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UPOZORNĚNÍ 
 

Na trhu se objevuje mnoho USB zařízení, která nejsou vždy plně kompatibilní 

s platnými standardy. Některé USB flash disky (klíčenky) mají  

příliš nízkou rychlost čtení a zápisu a nejsou tak vhodné pro funkci 

nahrávání/přehrávání. Pokud taková zařízení k přijímači připojíte,  

může se přijímač začít chovat nestandardně (např. zamrznout). 

 

V tomto případě je nutné USB zařízení vyměnit za jinou značku nebo  

model. Nejedná se o vadu přístroje. 

 

Pro plnohodnotné využití funkce nahrávání (PVR) použijte externí USB  

pevné disky.  

 

Instalace by měla být svěřena odborníkům. Při nedokonalém nastavení  

může docházet k výpadkům signálu a kostičkování obrazu. 

 

V případě dotazu nás můžete kontaktovat na adrese: servis@tipa.eu 
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Upozornenie k výrobku 

Tento výrobok obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu s patentmi 

registrovanými v USA a ďalšie práva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné 

inžinierstvo a demontáž je zakázané. 
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Tento prijímač bol vyrobený v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami. 

Prečítajte si pozorne nasledujúce bezpečnostné odporúčania. 

 

1. Bezpečnostné výstrahy 

 

 
Napájanie:100 -240V, 50/60Hz 

 

Umiestenie: Prijímač je určený pre vnútorné použitie. Umiestnite prijímač ďalej od potenciálnych nebezpečenstiev,  
ako sú kvety, blesk, dážď a priame slnečné svetlo. 

 

Preťaženie: Nepreťažujte zásuvky, predlžovacie káble alebo adaptéry, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo  
úraz elektrickým prúdom. 

 

Kvapaliny: Nevystavujte toto zariadenie kvapkajúcej, striekajúcej vode a uistite sa, že na stroj nie sú umiestnené  
žiadne predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. 
Čistenie: Pred čistením prijímača ho odpojte zo zásuvky, používajte látku mierne navlhčenú vo vode (bez čistiacich 

prostriedkov) a vyčistite vonkajší obal zariadenia. 
 

Vetranie: Nezakrývajte vetracie otvory prijímača. Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo zariadenia. Nikdy 

neumiestňujte prijímač na koberec alebo na mäkký nábytok. Nepoužívajte a neskladujte prijímač, keď je na priamom  
slnku alebo blízko zdroja tepla. Nikdy neumiestňujte do prijímača iné elektronické zariadenia. Prijímač umiestnite 
aspoň 30 mm od steny. 

 
Príslušenstvo: Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca, pretože by mohlo dôjsť k 
nebezpečenstvu alebo poškodeniu zariadenia. 

 
Služba: Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Akékoľvek poškodenie zariadenia spôsobí stratu záruky. Nechajte 
servisné práce opraviť kvalifikovaným servisným technikom. 

 
Blesky: Ak sa prijímač nachádza v oblasti s vysokým výskytom bleskov, použite prístroje na ochranu proti prepätiu 
pre napájací kábel a kábel telefónnej linky. 

Pokyny jednotlivých výrobcov na ochranu iných zariadení, ako je televízia, Hi-Fi atď., ktoré sú pripojené k prijímaču,  
musia byť tiež dodržané v prípade búrky.     
 

 

2. Popis zariadenia 

2.1. Predný panel  

 

Po rozbalení skrinky skontrolujte nasledujúce príslušenstvo:  
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- Ak chcete prijímač úplne odpojiť od napájacieho zdroja, odpojte napájací kábel zo zásuvky. 

- Napájací kábel zariadenia by mal byť vždy voľne prístupný. 

 

Bezpečnostné výstrahy 

 

1.1. Príslušenstvo 

 

 

Návod na obsluhu 

 

Diaľkové 

ovládanie 

 

Batérie 

 

- 

Kábel HDMI AC adapté 

 
Toto zariadenie, obalový materiál a batérie by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. 

 

Pre príslušné informácie o pravidlách recyklácie vášho prístroja a batérie vo vašom regióne kontaktujte svojho 

predajcu alebo najbližší úrad. 

 

Popis zariadenia 

1) Napájanie: Toto tlačidlo slúži na zapnutie a vypnutie prijímača (pohotovostný režim). 

2) CH: Tieto tlačidlá sa používajú na zmenu kanálu. 

3) LED diódy: 

a) Keď sa prijímač STB prepne do "pohotovostného režimu", rozsvieti sa červená kontrolka. 

b) Po stlačení tlačidla RCU bliká LED zelená. 

4) Infračervený snímač: Tento snímač prijíma signál z diaľkového ovládania. Neblokujte ničím zobrazenie  

tohto snímača. 

 

2.2. Zadný panel 

 

1) Prístupová karta Viaccess  

2) LNB IN: tento port slúži na pripojenie koaxiálneho kábla zo satelitu. Vstup IF je cez tento vstup a  

vstupná frekvencia je medzi 950 - 2150MHz. Aj cez tento port prechádza napätie medzi 13 V a 18 V. 

3) A / V: Pripojte Audio jack k externému zariadeniu pomocou audio a video kábla RCA. 

4) HDMI: Pripojte kábel HDMI k HD televízii. 

5) Ethernet port: Pripojte internetový kábel k používaniu internetu. 

6) USB: Tu pripojte USB zariadenie alebo externý pevný disk. 

7) Zdroj napájania: Tu pripojte sieťový adaptér.   

 

Audio kábel 
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2.3. Diaľkové ovládanie 

 
1) POWER: Tlačidlo slúži na zapnutie alebo vypnutie prijímača a vstup do pohotovostného režimu.   

2) MUTE: Toto tlačidlo použite na umlčanie alebo zapnutie zvuku. 

3) SLEEP: nastavenie automatického vypnutia. 

4) V. FORMAT: zmena formátu HD video výstupu (1080p / 1080i / 720p / 576p / AUTO). 

(Podpora 1080p závisí od typu televízora) 

5) TV/RADIO: prepínanie medzi TV a rozhlasovými stanicami. 

6) TELETEXT: spustenie teletextu. 

7) Číselné tlačidlá 0 - 9: Zadajte číselné hodnoty pomocou číselných tlačidiel a vyberte kanály zadaním ich čísel. 

8) HISTORY: Zobrazenie zoznamu predchádzajúcich kanálov. 

9) LAST: návrat na predchádzajúci kanál. 

10) MENU: otvorenie menu. 

11) VOL UP/DOWN: zvýšenie alebo zníženie hlasitosti a zmena možnosti v menu. 

12) EXIT: Ukončenie ľubovoľné menu a návrat k vysielaní. 

13) CH UP/DOWN: zmena kanálu a prechádzanie menu. 

14) NAVIGATION:  jednoduché posúvanie nahor, nadol, vpravo, vľavo v menu. 

15) OK: Otvorenie zoznamu kanálov, vstup do podmenu a potvrdenie údajov v systémovom menu. 

16) PAGE UP/DOWN: Posunie stránku nahor a nadol v menu. 

17) GUIDE: otvorenie elektronického zoznamu kanálov. 

18) FAV: Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov. 

19) INFO: Zobrazenie informácií o kanále. 

20) CHECK: prevedenie výberu v ľubovoľnom zozname  v menu. 

21) ČERVENÉ: doplnková funkcia 

ZELENÉ : doplnková funkcia 

22) MODRÉ : doplnková funkcia 

23) ŽLTÉ: doplnková funkcia 

24) PLAY: Prehrávanie nahraného súboru pri normálnej rýchlosti. 

25) STOP: zastavenie nahrávania alebo prehrávania.   

26) RECORD: spustite nahrávanie. 

27) PAUSE: Pozastaví prehrávanie alebo aktivuje funkciu časového posunu u živého vysielania. 

28) FAST REWIND: zrýchľuje prehrávanie dopredu. 

FAST FORWARD: zrýchľuje prehrávanie späť. 

29) DRAG REWIND: posun 30 sekúnd dopredu. 

DRAG FORWARD: posun o 30 sekúnd dozadu. 

30) RECORD LIST: otvorenie zoznamu nahrávaných programov. 

31) SLOW: spomalenie prehrávanie. 

32) ZOOM: zväčšenie obrazu. 

33) SUBTITLES:  Ak chcete otvoriť zoznam jazykov a titulkov, vyberte jeden z dostupných jazykov.       

34) CAPTURE: Snímanie aktuálneho záberu. 

35) AUDIO: otvorenie menu zvukových stôp a režim zvuku. 

36) BOOK MARK: Počas prehrávania vložte záložku, aby ste sa neskôr vrátili na dané miesto. 

37) BOOK MARK MOVE: prejdite na ďalšiu záložku (otvorenie menu Aplikácie v online režime)   

 



2) CONNECTING EXTERNAL Hi-Fi AUDIO SYSTEM 
To connect any external Audio Hi-Fi system, the receiver is provided with two RCA 
connectors at the rear, marked “Audio L and R” respectively to connect the left and right 
audio. In case of Audio Hi-Fi systems with digital audio input, please connect to S/PDIF. 
3) CONNECTING TO OTHER RECEIVER 
The receiver has been provided with a loop through terminal marked as “LOOP OUT”, to 
facilitate the user using other receiver to view other channels.  
Connect the coaxial cable from this terminal to the IF input terminal of your other receiver. 
Now by keeping the receiver in standby, you will be able to tune and view other channels 
from your other receiver. 
 

2) Pripojenie k externému HI-FI audio systému 

Ak chcete pripojiť akýkoľvek externý audio systém, použite audio kábel s konektormi RCA a pripojte ho konektorom na 

zadnom paneli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7 8 

4. Štruktúra menu 

 

 

3. Pripojenie prijímača 

 
Nepripájajte napájací kábel, kým nie sú dokončené všetky pripojenia. 

Pripojenie prijímača Štruktúra menu 

3.1. Umiestnenie prijímača 

Váš prijímač by mal byť umiestnený na mieste s dobrým vetraním. 

Neumiestňujte prijímač do úplne uzavretej skrinky, ktorá obmedzuje prúdenie vzduchu a prijímač sa prehrieva. 

Miesto by malo byť chránené pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou, nárazmi alebo domácimi zvieratami. 

Na prijímač neumiestňujte žiadne iné elektronické zariadenia. Prijímač by mal byť umiestnený tak, aby zabezpečil  

prístup k napájaciemu káblu. 

Upozornenie! 

Spodný kryt slúži ako chladič prijímača a preto môže mať vyššiu teplotu, keď je prijímač pripojený k sieti! 

 

3.2. Pripojenie k anténe 

Po dokončení inštalácie antény pripojte koaxiálny kábel zo satelitu na vstup LNB IN na zadnej strane prijímača. 

Všetky káblové pripojenia by mali byť pevne utiahnuté ručne, bez nástrojov. 
 

3.3. Pripojenie k externým zariadeniam 

1) Pripojenie k televízoru 

Po dokončení inštalácie pripojte prijímač k satelitnej anténe pomocou koaxiálneho kábla. Televíziu môžete pripojiť 

k prijímaču pomocou nasledujúcich rozhraní: 

- Video: kábel RCA (žltý) Jack kábel, HDMI 

- Audio: kábel RCA (červený / biely) Jack kábel, HDMI 

 

* menu aplikácií sa môže líšiť v 
závislosti od verzie softvéru. 
 

Poznámky k inštalácii 
Ak počas sledovania šifrovaných a chránených programov zaznamenáte nízku kvalitu obrazu, pripojte 

prijímač priamo k televízoru. Prijímač nepripájajte cez videorekordér. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MENU 

 
Hlavné menu 

Inštalácia 

5. Inštalácia 

 

Nastavenie jazyka sa vykonáva v OSD menu. 

 

Vyberte typ satelitného vyhľadávania DiSEqC ako automatický alebo manuálny. 
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5.2. Výber jazyka 

 

 

5.3. DiSEqC 

 

Nastavte informácie o krajinách pre vyhľadávanie kanálov. Najprv sa automaticky 

zaznamenajú informácie o krajine z vloženej prístupovej karty. V tomto menu sú k 

dispozícii aj manuálne nastavenia krajiny. 

 

5.1. Voľba zeme 

 

MENU 

< Funkcia hlavného menu> 

1. Ú prava kanálov - v tomto menu môžete zmazať alebo uzamknúť vybrané kanály, upravovať        

mená kanálov, upravovať obľúbené kanály s použitím zoznamu obľúbených kanálov 

(Ak je  FastScan aktívny, niektoré možnosti sú zablokované) 

2. Nastavenie - v tomto menu môžete vykonať inštaláciu, zmeniť nastavenia prijímača,   

obnoviť továrenské nastavenia, satelitné informácie a aktualizovať softvér. 

3. Prístupová karta – V tomto menu sa zobrazuje použitie zásuvky pre prístupovú kartu. 

4. Multimédiá - v tomto menu sú funkcie ako prehranie nahraného programu, zoznam MP3,   

zoznam obrázkov a disku / pamäti. 

5. Sprievodca EPG - Informácie o programe sú k dispozícii iba vtedy, keď sú k dispozícii od poskytovateľa. 

6. Hry – K dispozícii sú dve arkádové hry. 

7. Aplikácie - toto menu poskytuje funkcie ako je napríklad prehliadač, správy, počasie a pod.  

Menu aplikácií sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru. Vyžaduje internetové pripojenie. 

 

< Tip pre špeciálne prípady> 

V prípade, že sa pre vás požaduje kód PIN, zadajte predvolený kód “1234“ 

 
※ Ak používateľ v konkrétnom prípade požiada o nedostupné funkcie, na 

obrazovke sa zobrazí ikona.                
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6.1. Ú prava kanálov 

6.2. Nastavenie  

 

밖 ca) 

 

V hlavnom menu zvoľte možnosť nastavenia. 
Pomocou navigačných tlačidiel vyberte 

podmenu. 
V tomto menu sa zobrazujú funkcie ako 
inštalácia, predvoľby, aktualizácie softvéru, 

továrenské nastavenia a podrobné informácie o 
zariadení. 

 

* modré tlačidlo: Po stlačení modrého tlačidla 
sa vykoná rýchle vyhľadávanie a nový zoznam 
kanálov sa uloží. 

Všetky predchádzajúce kanály, vrátane 
zoznamu obľúbených, budú vymazané. 
 

Ak chcete upraviť kanály: 

* Červená: vymaže kanál z prijímača. 

* Zelená: uzamknutie / odomknutie kanála pomocou kódu PIN (po uzamknutí kanála a následnom 

sledovaní programu sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN). 

* Žltá: zmena názvu kanálu 

* Posúvanie: zmena poradia kanálov 

* Vyberte: Po opakovanom stlačení tohto tlačidla sa vyberú všetky kanály v zozname. 

 

6.2.1.1. Výber satelitu 

V menu Inštalácia vyberte menu Výber satelitov. Váš 
prijímač obsahuje informácie o preprogramovaných 
transpondéroch pre rôzne satelity. Vyberte si jeden zo 

satelitov, ktoré chcete použiť (▲/▼) a stlačte tlačidlo 
OK. Opätovným stlačením tlačidla OK deaktivujete 
satelit. 

 

6.2.1.2. Vyhľadávanie kanálov 

Otevřete menu vyhledávání kanálů v menu instalace. Upravte pravou hodnotu v menu parametrů pomocí 
tlačítek (▲/▼) (◀/▶) můžete zkontrolovat kvalitu a sílu signálu. Po nastavení všech parametrů stiskněte 
červené tlačítko pro spuštění vyhledávání. 
※ upozornění: pokud je hodnota signálu a jeho kvalita 0%, zkontrolujte anténní připojení a parametry. 
 

Satelit  
LNB frekvencia 
22kHz tón 

DiSEqC 1.0/1.1 
Typ motoru 

: Vyberte satelit, ktorý chcete nastaviť 
: Vyberte frekvenciu LNB 
: Zapnutie alebo vypnutie tónu 22 kHz. 

: vyberte číslo portu, inak zvoľte Zakázať 
: Zvoľte 1.2 / USALS / Zakázať 
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6.2.1. Inštalácia 

Menu Inštalácia vám pomôže nastaviť mnoho parametrov pre príjem signálu, obnovenie údajov o kanáloch atď.  
 
 

Pridanie kanálov do zoznamu obľúbených kanálov] 
- Vyberte pozíciu v ľavom zozname obľúbených kanálov pomocou tlačidiel ▲/▼  
a stlačte tlačidlo OK. 
- Vyberte kanál v zozname stredných kanálov pomocou tlačidiel (▲/▼) a stlačte 
zelené tlačidlo (pre presun kanálu na inú pozíciu použite tlačidlá (◀/▶)). 

* Tip: 
- Pridajte jeden kanál do viacerých zoznamov obľúbených položiek: 
Pomocou tlačidla      vyberte niekoľko obľúbených zoznamov a stlačte OK na 

potvrdenie. 
 
Ak chcete odstrániť kanál z vášho obľúbeného zoznamu kanálov: 

Vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť, a stlačte červené tlačidlo. 
 

[Ďalšie funkcie] 

- Zoradiť: Kanály môžete zoradiť predvolene alebo podľa abecedy. 
- Posúvanie: zmeňte kanál z aktuálnej polohy na zvolenú pozíciu. 
- Premenovať: Premenujte zoznam obľúbených kanálov pomocou klávesnice na 

obrazovke. 
 

6.1.1. Ú prava kanálov 
V menu Úprava kanálov zvoľte funkciu Upraviť kanál. 
Pri úprave kanálov môžete odstrániť, zamknúť, premenovať kanály atď. 

Ak chcete zmeniť zoznam kanálov medzi televízorom a rádiom, stlačte tlačidlo 
 

Poznámka: Kanály z rýchleho vyhľadávania nie je možné upraviť  

 

6.1.2. Obľúbené kanály 1 - 8 
V menu Úpravy kanálov vyberte obľúbené kanály 1 - 8. 
Upravte svoj obľúbený zoznam kanálov pridaním alebo odstránením kanálov. 

Zoznam vpravo zobrazuje všetky dostupné kanály. 
Zoznam vpravo zobrazuje vaše obľúbené kanály. 
Ak chcete prepnúť režim kanálov medzi TV a rádiom, stlačte  
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Zoznam TP 
Vyhľadávanie siete  

Typ vyhľadávania 
 
 

 
Režim vyhľadávania 

: vyberte TP satelitu, který chcete vyhledat 
: ak je zapnuté, rozsah vyhľadávania bude väčší 

: automatické / manuálne / pokročilé vyhľadávanie 
Automaticky: budú vyhľadané všetky TP (odporúčané) 
Manuálne: vyhľadá konkrétne TP 

Rozšírené: Nájde konkrétny kanál TP 
: Vyberte kanál, ktorý chcete vyhľadať. 
 

Proces vyhľadávania trvá niekoľko minút. 
Vyhľadávacie stanice budú vľavo, rozhlasové stanice budú vpravo. 
Keď vyhľadávanie dosiahne 100%, proces vyhľadávania sa dokončí. Stlačte OK pre uloženie a ukončenie. 

 
* Tip: Vyhľadávanie môžete kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla Exit. 

 

6.2.1.3. Upravenie TP 
Vyberte Upraviť TP v menu Inštalácia. 
Vyberte TP pomocou tlačidiel(obrázek) a stlačte tlačidlo OK pre úpravu dát pomocou numerických tlačidiel. 

 

6.2.2. Možnosti 
Menu Možnosti vám pomáha nastaviť jazyk, čas, časovač, rodičovskú ochranu, nastavenia A / V, internet a  

prenos dát USB. 
 

6.2.2.1. Nastavenie jazyka 

Zvoľte nastavenie jazyka v menu 
Predvoľby. 
V tomto menu si môžete vybrať jazyk, 

jazyk zvuku a jazyk titulkov. 
 

6.2.2.2. Rodičovská kontrola 
V menu Možnosti vyberte rodičovský zámok. 
V tomto menu môžete nastaviť vekovú hranicu, zmeniť kód PIN, zamknúť menu a kanály pomocou tlačidiel 
(▲/▼)(◀/▶) 
PIN kód bude vyžadovaný cez vstup do menu alebo zablokovaný kanál. 
 

: nastavenie nového kódu PIN. 
: Nastavenie zamknutia / odomknutia a žiadosť o PIN pri vstupe do tohto menu. 

: Nastavenie zamknutia / odomknutia a žiadosť o PIN pri vstupe do tohto menu. 
: Nastavenie zamknutia / odomknutia a žiadosť o PIN pri vstupe do tohto menu 
: Po spustení prijímača musíte zadať kód PIN. 

: Ak upravujete zoznam kanálov, môžete aktivovať zámok kanálu. Zámok funguje 
iba vtedy, keď je zapnutý. 
: Uzamknutie kanálov podľa EPG hodnotení.   

: Uzamknutie kanálu, ak jeho názov obsahuje 18+ 
 

Zmena kódu PIN 
Upraviť zoznam kanálov 

Inštalácia 
Predvoľby  
STB zámok 

Uzamknutie kanálu 
 
Uzamknutie kanálu EPG 

Uzamknutie názvu 
kanála 

6.2.2.3. Nastavenie času 
Vyberte časové nastavenie v predvolenej 

ponuke, nastavte dátum a čas. 
 

: Auto: Dátum a čas sa nastavia podľa informácií, ktoré sa prenášajú.  

Manuálne: manuálne nastavenie času. 
: manuálne nastavenie dátumu (iba v režime ručného nastavenia)) 
: Nastavenie časového rozdielu voči GMT. 

: Ručné nastavenie času (iba v ručnom režime). 
 

Režim 

 
Dátum  
GMT 

Čas 

6.2.2.4. Zoznam časovača 
V zozname predvolieb vyberte zoznam 

časovačov. V tomto menu môžete nastaviť čas 
vypnutia a prebudenia prijímača. Musíte 
nastaviť časovač pre napájanie televízora. 

* Červená: pridať časovač. 
* Zelená: vymaže nastavený časovač. 
* Žltá: vymaže všetky nastavené časovače. 

* Modrá: Nastavte názov časovača. . 
 

Nastavte požadovanú hodnotu na všetky polia a stlačením červeného tlačidla uložte nastavenia. 

Stlačením tlačidla ponuky zobrazíte predchádzajúcu ponuku a skontrolujete programy uložené v časovači.  
Ak súčasné nastavenie prekáža inému, nebude uložené. 
 

* Červené: vyhľadanie kanálov 

* Zelené: pridanie nového TP 
* Žlté: výber satelitu 
* Modré: zmazanie TP 

 

: Vyberte požadovaný jazyk menu 
: Vyberte jazyk pre primárny zvuk. Ak sú pre vybrané kanály k dispozícii 

viaceré jazyky, tento jazyk sa použije ako predvolený jazyk. 
 
: Vyberte si druhý jazyk pre zvuk. 

 
: Zapnite alebo vypnite titulky 
: Zvoľte jazyk primárnych titulkov. Tento jazyk bude nastavený ako 

predvolený. 
: Zvoľte si druhý jazyk pre titulky. 
 

Menu jazyka 
Jazyk zvuku 

 
 
Druhý jazyk 

 
Titulky  
Jazyk titulkov 

 
Druhý jazyk pre titulky 
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: Nahrávanie - nahrávanie vybraného programu. 
 Režim spánku -  vypnite prijímač 
 Prebudenie - zapnite prijímač 

: Zobrazenie názvu kanála. 
: Vyberte raz denne / týždenne - pre rezerváciu cyklu. 
: Vyberte dátum spustenia nahrávania, spustenie prijímača, vypnutie prijímača. 

: Nastavenie trvania nahrávania (len režim záznamu) 
 

Režim 
 

 
Kanál  
Cyklus  

Dátum  
Doba trvanie 
 

6.2.2.5. A/V ovládanie 

Zvoľte ovládací prvok A / V v menu 
Možnosti. V tomto menu môžete 
nastaviť charakteristiky zvuku a 

obrazu. 
 

6.2.2.6. Nastavenie OSD 
Zvoľte nastavenia OSD v menu Predvoľby. 

V tomto menu môžete ovládať nastavenia 
OSD. 
 

6.2.2.7. Nastavenie internetu 

Zvoľte ponuku nastavení internetu v predvolenej ponuke. 
V tomto menu môžete nastaviť internetové pripojenie. 

6.2.2.8. Prenos dát na USB 
Zvoľte prenos do USB v predvolenej ponuke. Týmto spôsobom môžete prenášať dáta na jednotku USB. 
 

: manuálne / DHCP 

: v závislosti od stavu pripojenia, pripojeného alebo odpojeného 
 
: Adresa MAC sa automaticky vymaže 

: Nastavenie adresy IP (iba manuálne nastavenie) 
: Nastavenie adresy sieťovej masky (iba manuálne nastavenie) 
: Nastavenie sieťovej adresy (iba manuálne nastavenie) 

: Nastavenie adresy DNS1 (iba manuálne nastavenie) 
: Nastavenie adresy DNS2 (iba manuálne nastavenie) 
: Nastavenie čísla portu 

 

Režim  

Stav 
 
MAC adresa prijímača 

IP 
Sieťová maska 
Sieťová brána 

DNS1 
DNS2 
Port 

: Zvoľte položku RGB, YCbCR alebo Auto 
: Zvoľte 4: 3 alebo 16: 9 

: Zvoľte Pilier Box / Letter Box, Pan & Scan alebo Auto 
: Zvoľte auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p (podpora televízie závisí od televízora 
1080p). 

: Zvoľte zvuk Dolby zapnutý / vypnutý 
: Výber PCM alebo Dolby Digital 
: Zapnutie alebo vypnutie funkcie HDMI CEC, pozri kapitolu 9.5. 

: Upravte jas a kontrast alebo OSD priehľadnosť 

Režim výstupu HDMI 
Aspect Ratio 
Formát 

Formát HD 
 
Digitálny zvuk 

HDMI výstupný formát 
Režim HDMI CEC 
Nastavenia videa 

: Vyberte Transparency od 10% do 90% 
: Nastavte čas zobrazenia na displeji z 3 na 10 sekúnd alebo po celú dobu. 

 
: Keď je táto funkcia zapnutá, pri stlačení tlačidla napájania prejde prijímač 
do režimu hlbokého pohotovostného režimu. 

Poznámka: V tomto režime zapnutie receivera trvá asi 4 minút! 
: Zmena farby pozadia OSD 
: Vyberte režim Sprievodca programom (Den / Kanály). 

: Nastavenie pohyblivých informácií - zapnutie / vypnutie plávajúcich znakov 
: Nastavte, ako dlho by mal byť šetrič obrazovky aktívny. 
: Vyberte, či chcete zapnúť alebo vypnúť režim rýchleho vyhľadávania. Ak sa 

rýchle vyhľadávanie nachádza v automatickom režime, uloží sa  
nový zoznam kanálov. Všetky predchádzajúce kanály a zoznamy kanálov 
budú vymazané. 

: Zapnite alebo vypnite HbbTV 
 

OSD Priehľadnosť 
Čas zobrazenia informačného 

panela 
Pohotovostný režim s nízkym 
výkonom 

 
Téma  
Predvolený sprievodca 

Šetrič obrazovky 
Trvanie šetriča 
Režim rýchleho vyhľadávania 

 
 
 

HbbTV 
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6.2.2.9. Príjem dát z USB 
Zvoľte príjem USB v predvolenej 

ponuke, toto menu vám pomôže pri 
prenose dát z USB. 
 

6.2.4. Továrne nastavenie 

Vyberte Továrne nastavenie v menu 
Nastavenie.  Ak máte problémy so zariadením 
po zmene systémových nastavení, môžete 

obnoviť pôvodné nastavenia softvéru. 

6.2.5. Informácie 
 
6.2.5.1. Informácie o zariadení 

V tomto menu môžete skontrolovať názov modelu, 
aktuálnu verziu softvéru a údaje o uvoľnení. 
 

V tomto menu sa zobrazuje stav čipovej karty,  

návody a správy. Ak je čipová karta vložená 
do slotu, informácie SBT sa automaticky 
zistia. Môžete zmeniť PIN karty alebo zmeniť  

rodičovský zámok. 
 

6.3. Prístupová karta 

 

6.4. Multimédiá  

 V hlavnom menu vyberte Multimédiá. Pomocou  

navigačných tlačidiel vyberte podmenu. Toto 
menu ponúka funkcie ako nahrávanie, zoznam  
MP3, zoznam obrázkov, zoznam médií a disk / 

pamäť 
 

6.4.1. Nahrávanie 
 

6.4.1.1. PVR nahrávanie 
Zvoľte PVR záznam v menu Nahrávanie. Teraz sa 
zobrazí zoznam súborov PVR v úložisku. Môžete 

prehľadávať úložisko a potom vybrať nahratý program. 
Môžete nielen odstrániť, zamknúť, triediť a prehrávať 
súbory PVR, ale môžete tiež vytvárať zložky. 

 

* Červená: vymaže súbor PVR 
* Zelená: blokovanie / odomknutie súboru PVR s kódom PIN. Po uzamknutí súboru PVR sa pre vás bude 

vyžadovať kód PIN. 
* Žlté: zoradiť PVR súbory 
* Modré: zobrazenie náhľadu PVR súboru. Ak posuniete kurzor, náhľad sa zruší. 

 

6.2.3 Aktualizácia softwéru 
Zvoľte aktualizáciu softvéru v ponuke nastavenia. 

Softvér môžete aktualizovať na najnovšiu verziu, 
stlačením tlačidla OK aktualizovať softvér a 
zadaním kódu PIN (predvolený kód PIN je 1234). 

 

Pre obnovenie továrneho nastavenia 
stlačte tlačidlo OK a zadajte kód PIN 
(predvolené nastavenie je 1234).  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.2. PVR konfigurácia 
Menu Konfigurácia PVR vám pomôže nastaviť 

nahrávanie a časový posun. 
 

: Môžete nastaviť aktuálny čas nahrávania podľa EPG alebo času. 

: Predvolený čas nahrávania je možné nastaviť v predchádzajúcej ponuke 
: Zapnutie / vypnutie prehrávania 
: Nastavenie maximálneho času posunu pri sledovaní televízora. 

: Nastavte čas extra počas nahrávania od 0 do 30 minút. 
: Nahrávaný súbor zamkne, ak je zaznamenaný program chránený rodičovským 
zámkom. 

: Stlačením červeného tlačidla zadajte PIN kód čipovej karty. Poznámka: Zavolajte 
operátorovi, aby získal váš hlavný kód PIN. 

Nahrávanie 

Predvolený čas nahrávania 
Opakovanie prehrávania 
Doba časového posunu 

Nastaviť čas navyše 
Uzamknutie zámku súboru 
 

Hlavný kód PIN 

6.4.1.3. Zoznam časovačov 

Toto menu je rovnaké ako v menu 6.2.2.4. Zoznam časovačov 

6.4.2. Zoznam MP3 
V zozname multimédií vyberte zoznam MP3. 

Vychutnajte si počúvanie hudby pomocou tejto funkcie. Pomocou tlačidiel (▲/▼) vyberte súbory MP3 v 
zozname a prehrávajte ich stlačením tlačidla OK. Môžete tiež vytvoriť zoznam skladieb. 
 

6.4.2.1. MP3 playlist 

* červené: vymazanie súboru MP3 zo 
zoznamu skladieb. 
* zelené: Náhodné prehrávanie playlistu. 

 

6.4.2.2. MP3 súbory 

< MP3 súbory> 
* Červené: Odstránenie súboru MP3 zo zoznamu. 
* Žlté: pridá vybraný súbor do zoznamu skladieb. 

* Modré: Pridať súbor do zoznamu skladieb. 
< MP3 Playlist> 
* Červené: vymazanie súboru MP3 zo zoznamu 

skladieb. 
* Zelené: vymazanie všetkých súborov zo zoznamu 
skladieb 

 

6.4.3. Zoznam obrázkov 
V zozname multimédií vyberte zoznam obrázkov. 
Pomocou tejto funkcie môžete prezerať obrázky.  

Môžete prehliadať obrázok JPEG pomocou tlačidiel  
(▲/▼). 
 

* Červené: Vymazanie obrázka zo zoznamu. 
* Zelené: Začnite prezentáciu. 
 

6.4.5. Disk / pamäť 
 

6.4.5.1 Správca súborov 
Vyberte funkcii správca súborov v menu disk/paměť. 
Táto funkcia vám pomôže spravovať súbory v 

pamäti (pevný disk alebo USB). 
 

* Médiá vo formátoch AVI, MP4 a MKV je možné prehrávať, ale prehrávanie môže obmedziť kodek zvoleného formátu. 

* Červená: Vymazanie súboru v zozname 
* Žltá: Vytvorí novú zložku v úložisku. 
* Zelená: Premenujte súbor. 

* Modrá: Presuňte súbor do iné zložky. 
 

6.4.4.2. Titulky 

V menu Zoznam médií vyberte menu Titulky. 
Vyberte jazyk titulkov pre prehrávanie médií. 
 

* Červená: Odstrániť súbor z miesta. 
* Zelená: Kopírovanie zľava doprava. 

* Žltá: kopírovanie sprava doľava. 
* Modrá: vytvorte zložku 
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6.4.4. Zoznam médií 

 
6.4.4.1. Playlist 
Zvoľte možnosť Playlist v menu Zoznam 

médií. 
Môžete sledovať videá a ďalšie súbory 
pomocou portu USB. Pomocou tlačidiel 

(▲/▼) vyberte súbory a prehrávajte ich 
pomocou tlačidla OK. 
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6.4.5.2. Model úložiska 

Vyberte model úložiska na kontrolu nainštalovaného úložného priestoru (pevný disk alebo USB) a zobrazte informácie,  
ako napríklad číslo modelu (ak je k dispozícii), oblasť, celkový priestor, použitý priestor a voľné miesto. 
 

6.4.6. Režim USB 
Táto funkcia pomáha bezpečne odstrániť zariadenia USB. 

 

Nižšie je viackanálový sprievodca.  
Pomocou tlačidiel (▲/▼) zmeníte  
kanál. Ak chcete zmeniť čas, stlačte  

tlačidlá (◀/▶) 
 
* Červené: Prepnite na sprievodcu 

s jedným kanálom. 
* Zelené: ak chcete rezervovať  
vybranú udalosť, zapnite alebo 

vypnite zariadenie. 
* Žlté: Zobrazenie programu  
predchádzajúceho dňa. 

* Modré: Zobrazenie programu  
nasledujúceho dňa. 
* Potvrdenie: Prechod z menu  

časovača 
* Info: Zobraziť ďalšie informácie. 
 

* Červená: formát USB 

- Na formátovanie pevného disku a nastavenie 
pomeru rozdelenia medzi EXT a NTFS. 
 

Poznámka: Ak formátujete HDD, všetky uložené 
súbory sa vymažú. 
 

* nformácie o rozdelení pevného disku 

- na nahrávanie súborov sa používa EXT3 
- NTFS sa používa pre multimédiá, ako sú filmy a MP3. 
 

6.5. Sprievodca programom 

 

 

* Červené: zmena zobrazenia sprievodca programom. 
* Zelené: rezervácia vybraného programu na zapnutie alebo vypnutie zariadenia. 
* Žlté: Zobrazenie programu od predchádzajúceho dňa. 

* Modré: Zobrazte program na nasledujúci deň. 
* Potvrdenie: Prechádza z ponuky časovača 
* Info: zobraziť ďalšie informácie. 

 
Stlačením zeleného tlačidla na vybranej udalosti nastavíte režim rezervácie a cyklu, potom stlačte tlačidlo OK a 

vyberte uložiť, rezervácia je dokončená a nahrávanie bude spustené v nastavenom čase. 
Môžete skontrolovať rezervácie v zozname časovačov. 
* V prípade, že sa rezervácia prekrýva s predchádzajúcou rezerváciou, budete informovaní a rezervovaní 

nebude uložená. 
 

Ak chcete zobraziť informácie o programe, stlačte tlačidlo  
Informácie o programe sú k dispozícii iba vtedy, ak ich poskytovateľ ponúka. 

Zobrazí sa podrobný popis programov, ako je začiatok a koniec a názov programov. 
Ak sa kurzor nachádza na ľavej strane kanálu, môžete kanál zmeniť pomocou tlačidiel (▲/▼). 
Ak je kurzor umiestnený na pravej strane programu, môžete zobraziť informácie o programe pomocou tlačidiel (▲/▼). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Hry 

 

K dispozícii sú dve arkádové hry: 

- Tetris 
- Sokoban 
 

6.7. Aplikácie 

 

6.7.1. Správy 

*Červené: výber CNN / BBC 

(v závislosti od verzie softvéru  

môže byť k dispozícii viac 

 informácií o RSS). 

 

6.7.2. Počasie 

* Zelené: výber mesta 
 
 

7.1. Zoznam kanálov            
Toto menu vám pomôže jednoducho vybrať kanál, ktorý chcete sledovať. Stlačením tlačidla OK pri 

sledovaní televízora sa zobrazí zoznam kanálov. Tento zoznam obsahuje informácie ako číslo kanála, 

názov kanála a zámok kanála. 

 

7. Ďalšie funkcie 

 

 

Ďalšie funkcie 
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Vyberte Aplikácie z hlavného menu alebo stlačte tlačidlo       na diaľkovom ovládači. Toto 
menu obsahuje aplikácie ako, správy a počasie.      

. 

* Menu Aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie softvéru. 

Pomocou tlačidiel (▲/▼) môžete sledovať vybratý kanál. Potom stlačením tlačidla OK zmeníte kanál a 
zoznam zmizne. 

 
Pomocou tlačidiel (◀/▶) sa môžete pohybovať rýchlejšie. 
Ak chcete prepínať medzi zoznamom TV a rozhlasovými stanicami, použite tlačidlo 

 
* Červené: Zarovnajte kanál podľa abecedy. 
* Zelené: Zobrazenie iba programov, ktoré sú voľné alebo zmiešané. 

* Žlté: Nájdite kanál prvým písmenom názvu. 
* Modré: Hľadať 
*      : Zobrazenie informácií o kanáloch 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Režim spánku 
Stlačte tlačidlo        sledovania televízora, aby ste nastavili čas na automatické 

vypnutie televízora. Nastavte čas vypnutia pomocou tlačidiel (◀/▶) a stlačte tlačidlo OK. 

 

7.5. Zoznam kanálov pri sledovaní televízie 
Ak chcete nájsť kanál začínajúci určitým číslom, jednoducho stlačte zvolené číslo  

apotom sa na obrazovke zobrazí zoznam kanálov, ktoré začínajú týmto číslom. 

Stlačte tlačidlo (▶) a pomocou tlačidiel (▲/▼) vyberte kanál. 
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7.3. Jazyk zvuku 
Počas sledovania TV stlačte tlačidlo       a zobrazí sa zoznam dostupných zvukových stôp. 

Pomocou tlačidiel (◀/▶) môžete vybrať typ zvuku. 

Pomocou tlačidiel (▲/▼) zvoľte jazyk zvuku a stlačte tlačidlo OK, pozri kapitolu 8.3. pre viac 

informácií o zvuku. 

 

7.7. Titulky a teletext 
 
1) Titulky 

Jazyk titulkov môžete vybrať pomocou tlačidla      na diaľkovom ovládači. Ak sú dostupné titulky, na 

informačnom paneli sa zobrazí ich symbol. 

 

2) Teletext 

Teletext môžete použiť stlačením tlačidla       na diaľkovom ovládači. 

Ak je dostupný teletext, jeho symbol sa zobrazí na diaľkovom ovládači. 

 

7.2. Zoznam obľúbených kanálov                      
Toto menu vám pomôže ľahko vybrať obľúbené kanály, ktoré chcete sledovať. Počas sledovania TV 

stlačte tlačidlo       a zobrazí sa zoznam obľúbených kanálov. 

V ponuke Kanál môžete zmeniť obľúbené kanály, pozrite si časť 2.2, Obľúbené 1-8.                

 

7.6. História a predchádzajúce kanály 
Môžete zobraziť kanály, ktoré ste predtým sledovali, zoznam obsahuje posledných 10 kanálov a 

zobrazí sa po stlačení tlačidla  

Pomocou tlačidiel (▲/▼) vyberte kanál, ktorý chcete sledovať, a stlačte tlačidlo OK. 

 

Tlačidlo     prepína kanály medzi predchádzajúcimi a aktuálnymi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvé použitie 

Pri prvom použití USB HDD sa na obrazovke objavia informácie: formát USB HDD, pozrite obrázok nižšie. 

1) Vyberte formát USB HDD na obrazovke alebo prejdite na multimédiá -> disk / pamäť -> pamäťový model 

2) Prejdite na pravú stranu (◀/▶) a stlačte červené tlačidlo. 

3) Zadajte kód PIN (predvolené nastavenie je 1234).  

4) V prípade pamäťovej karty USB odporúčame nepoužívať na nahrávanie. 

 

8.2. Sprievodca programom 
Existujú 3 spôsoby, ako nastaviť nahrávanie. Prvým je zadanie dátumu a času manuálne v menu časovača. 

Druhou možnosťou je rezervácia událostí v sprievodcovi programami. Môžete tiež vykonať rezervácie v 

informačnom poli. 

Ak chcete dokončiť rezerváciu, čas prijímača a miestny čas musia byť rovnaké. 

 

8.2.2. Rezervácia časovača 

V menu Nahrávanie vyberte zoznam časovačov 

(môžete tiež zobraziť zoznam časovačov v menu 

Predvoľby). 

Tu nájdete časové rezervácie pre vybrané 

prehliadky. Vpravo môžete pridať rezerváciu alebo ju 

upraviť, ako je znázornené. 

 

Upozornenie! 

V priebehu nahrávania nie je k dispozícii 

žiadne nastavenie alebo nastavenie kanálov. 

 

8. Ako nahrávať a prehrávať 

Ako nahrávať a prehrávať 

8.2.3. Informačná lišta o rezervácii 

nahrávky 

Použite šípky pri prepínaní medzi 

kanálmi na paneli s nástrojmi. 

Rezerváciu môžete zobraziť stlačením 

tlačidla OK. 
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* Aktuálna zaznamenaná udalosť je 

zvýraznená červenou farbou. 

 

8.2.1. Rezervácia nahrávanie v 

sprievodcovi programami 

Otvorte príručku programu stlačením 

tlačidla        . Udalosť môžete vybrať 

stlačením tlačidiel (▲/▼) (◀/▶). Ak stlačíte 

zelené tlačidlo, zobrazí sa nasledujúce 

okno. 

Režim a cyklus môžete nastaviť po 

dokončení rezervácie a stlačením tlačidla 

OK sa udalosť uloží v určenom čase. 

 
 

8.1. Rýchle nahrávanie 
Stlačte tlačidlo      a súčasný kanál sa zaznamená. 

Nahrávanie pozastavíte stlačením tlačidla      . Metódy 

nahrávania môžete skontrolovať v menu PVR. Ak chcete 

počas nahrávania meniť možnosti nahrávania, znova stlačte 

tlačidlo      . 

Potom sa na obrazovke zobrazia nasledujúce možnosti. 

 

8.3. Posun času 
Ak musíte odísť od televízora, ale nechcete prísť o to, čo sa deje, môžete ju pozastaviť funkciou časového posunu. 

Stačí stlačiť tlačidlo        a potom môžete pokračovať v sledovaní, keď sa vrátite k televízoru. Nastavte 

maximálnu dobu pauzy v menu PVR.        

 

8.4. Prehrávanie 
Ak chcete prehrávať nahraté programy, postupujte takto: 

1) Otvorte menu Nahrávanie stlačením  

2) Prejdite do zložky PVR a vyberte nahrané programy. 

3) Vyberte program stlačením tlačidla OK. Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo         . 

 

8.4.1. Záložka 
Počas sledovania môžete vytvoriť záložku a pokračovať v 

sledovaní zo zvýrazneného bodu. Ak chcete použiť funkciu 

záložky, postupujte nasledovne: 

1) Stlačte tlačidlo     na zobrazenie panela s priebehom 

prehrávania. 

2) Vytvorte záložku stlačením tlačidla      , potom sa 

vytvorí červená záložka. 

 



<Použite funkciu časového posunu> 

1) Stlačte tlačidlo      , časový posun funguje pri sledovaní televízora (pozastavenie vysielania). 

2) Stlačte tlačidlo       pre spustenie prehrávania. 

3) Stlačte tlačidlo      na rýchle posunutie dopredu a stlačte tlačidlo       pre rýchle posunutie dopredu. 

4) Stlačením tlačidla       sa vrátite na živé vysielanie. 
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9. Špeciálne funkcie 

 

9.1. Aktualizácie IP v pohotovostnom režime 

Prijímač skontroluje dostupnosť nového softvéru v nastavenom čase a ak má server novú verziu softvéru, prijímač 

ho stiahne a nainštaluje. 

 

9.2. Rýchle vyhľadávanie 

Kanály so špecifikáciou Skylink sa môžu počas prvého spustenia automaticky prehľadávať. Zoznam kanálov nie je 

možné upraviť a poradie kanálov je daná operátorom. Ak chcete upraviť poradie kanálov, použite zoznam 

obľúbených kanálov. 
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9.3. Popis zvuku 

Niektoré kanály sa vysielajú so špeciálnou stopou AD. Táto poznámka pod čiarou obsahuje poznámky pre zrakovo 

postihnutých. Tento komentár je zmiešaný s pôvodným 

zvukom. Hlasitosť môžete nastaviť pomocou červeného tlačidla. Funkciu musí podporovať vysielateľ a televízna 

stanica. 

 

9.4. Oneskorene vypnutie 

Pri nahrávaní z televízora pri stlačení tlačidla napájania sa zobrazí správa, či chcete skutočne vypnúť prijímač teraz 

alebo po dokončení nahrávania. 

(funkcia sa aktivuje automaticky, ak je TV s HDMI CEC vypnutý). 

 

9.5. HDMI CEC 

Táto funkcia umožňuje ovládať iné zariadenia (TV, AV, prijímač) jedným diaľkovým ovládaním, ak podporujú protokol 

HDMI CEC: 

- Televízor je zapnutý, keď je zapnutý prijímač. 

- Vstup HDMI sa automaticky zapne po zapnutí prijímača. 

- Ak je prijímač vypnutý, ostatné zariadenia sa tiež vypnú. 

 

Poznámka: Automatické ovládanie televízora cez HDMI CEC môže byť v rozpore s požiadavkami používateľa. V 

tomto prípade deaktivujte funkciu (pozri kapitolu 6.2.2.5.). 

 

Špeciálne funkcie 

 

9.6. HbbTV 

Ak kanál obsahuje obsah HbbTV, na obrazovke sa objaví červené tlačidlo pre vstup do ponuky programu HbbTV. 

Pre dobrý výkon musíte mať dobrú kvalitu pripojenia na internet. 

 

8.4.2. Rýchlo dopredu 

Funkcia rýchleho prehrávania je dostupná počas prehrávania. 

1) Počas prehrávania stlačte     . 

2) Ak chcete zrýchliť, opakovane stlačte tlačidlo      . 

3) Ak sa chcete vrátiť na normálnu rýchlosť, stlačte       

* Prehrávanie možno zrýchliť maximálne na 6x. 

 

8.4.3. Rýchlo späť 

Funkcia spätného prehrávania je dostupná počas prehrávania. 

1) Počas prehrávania stlačte      

2) Ak chcete zrýchliť, opakovane stlačte tlačidlo         . 

3) Ak sa chcete vrátiť na normálnu rýchlosť, stlačte  

* Prehrávanie možno zrýchliť maximálne na 6x 

 

8.4.4. Pauza 

Ak chcete pozastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo      

 

8.4.5. Skok dopredu 

Stlačte tlačidlo      , aby ste mohli preskočiť o 30 sekúnd dopredu. 

 

8.4.6. Skok späť 

Stlačte tlačidlo      , aby ste mohli preskočiť o 30 sekúnd späť. 
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Technické špecifikácie Riešenie problémov 

 
10. Riešenie problémov 

 

 

11. Technické špecifikácie 

 
O prijímači 

Problém                          Riešenie 

 

LED dióda na prednom paneli 

je vypnutá 

 

 

Žiadny obraz 

 

 

 

 

Žiadny zvuk 

 

 

 

Diaľkové ovládanie nefunguje 

 

 

Zhoršená kvalita obrazu 

 

 

Reštartovanie prijímača, aj 

keď je zapnuté napájanie 

 

Neobvyklá prevádzka pri 

pripojení dvoch satelitných 

 antén 

 

- Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla. 

 

- Uistite sa, že prijímač je spustený. 

- Skontrolujte káblové pripojenia v prijímači a 

televízore. 

- Uistite sa, že ste na televízore vybrali 

správny kanál alebo vstup 

 

- Skontrolujte pripojenie audio kábla 

- Skontrolujte hlasitosť televízora 

- Stlačte tlačidlo 

 

- Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na 

prijímač 

- Skontrolujte a vymeňte batérie 

- Skontrolujte kvalitu a silu signálu v menu 

Vyhľadávanie kanálov. Ak je signál slabý, 

skontrolujte satelitnú anténu. 

 

- Skrat LNB môže byť príčinou, skontrolujte ho  

 

 

- Vypnite jednu z antén 

- Skrat LNB môže byť príčinou, skontrolujte ho 

 

Napájanie 

 - Typ 
- Vstupné napätie 
- Maximálna spotreba energie 

: Adaptér 
: AC 100V - 240V 50Hz / 60Hz 
: 12V / 1.5A 

Prijímač 

 

Systém 

 

- Vstupná frekvencia 
- Úroveň vstupného signálu 
- Vstupná impedancia 
- Typ konektora 
- DiSEqC 

- Nor Flash 
- Nand flash 
- DDR pamäť 
 

Video dekodér 

 - Dopravný profil 
 
 
 
- Formáty videa 
- Video výstup 
- Rozlíšenie videa 

: 950 - 2150MHz 
: -65 - -25dBm 
: 75ohm, nevyvážená 
: “F” Typ zdierka 
: 1.0, 1.2, 1.3, Univerzálny 

: 4Mbyte 
: 256Mb 
: 512Mb 

: MPEG-2 ISO/IEC 13818-1, MPEG-4 Part 2 
MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL H.264 
MP@L3, H.264 MP@L4, H.264 HP@L4 
 
: 4:3, 16:9 
: CVBS, HDMI 
: 1080p, 1080i, 720p, 576p 

Audio dekodér 

 - Audio dekódovanie 
 
 
 
- Audio kanál 

 
: MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II Dolby 
Digital, AAC 
 
 
: Jeden, dvojité mono, stereo, spojené stereo 

RCA (A/V) 

 : RCA/Cinch, Video Output (CVBS) 
Audio (ľavá/ pravá) 

- Video (jack 3,5) 
 

HDMI 

 - HDMI : Digitálne audio a video výstup 
 

Datové porty 

 - USB (host) 
 
- LAN 

: USB 1.1/2.0 kompatibilné 
 (5 V DC Max.500mA) 
: 1 LAN port (10/100 base T) 


