INSTRUKCE O LIKVIDACI PRISTROJE
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Pristroj nevhazujte do komunalniho odpadu.
Odneste jej na sbérné misto, kde bude eko-
logicky zlikvidovan.

|

Pristroj je zhotoven z recyklovatelnych mate-
riald, které by pfi recyklaci mély byt
oddéleny.

UzZivatel by se mél na tomto procesu podilet odnesenim
nepouzitelného pristroje na mistni sbérné misto.

Na tato mista se informujte na pfislusném uradé.

Obchodni znacky

HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodni znac¢ky nebo regis-

trované obchodni znacky HDMI Licensing LLC.

XIDOLBY.
DIGITAL

Vyrobeno v souladu s licenci Dolby Laboratories. Dolby a Double-D symbol jsou obchodni
znacky Dolby Laboratories.
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BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

1. BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

Pristroj byl vyroben tak, aby odpovidal mezinarodnim bezpeénostnim standardiim.
Nasledujici informace ctéte peclive.

NAPAJENI: AC 95~240V 50/60Hz

UMISTENI: NepouzZivejte pfistroj ve venkovnim prostfedi. Neumistuijte jej pobliZ pokojovych rostlin,
nevystavujte jej desti nebo pfimému sluneénimu zareni.

PRETIZENI: Nepretézujte sitové zasuvky, prodluZovaci kabely nebo adaptéry. Mohlo by dojit k trazu
elektrickym proudem.

TEKUTINY: Nevystavuijte pfistroj kapajici nebo stfikajici vodé, ani jej do vody nebo jiné tekutiny nepo-
nofujte. Nestavéjte na néj vazy nebo jiné nadoby s vodou.

CISTENI: Pred gigté&nim pfijimade jej odpojte od zdroje napéti. Povrch pistroje Sistéte vihkym hadfikem.
Nepouzivejte rozpoustédla.

VENTILACE: Neblokujte vétraci otvory pfistroje. Zajistéte, aby mél pfistroj dostatecny pfistup vzduchu k
ventilaci. Nikdy nestavéjte pfijimac¢ na mékky nabytek nebo koberec. Neskladujte pfistroj na misté, kde
je vystaven pfimému slunecnimu zafeni, nebo blizko topeni. Nikdy na pfijimac nestavéjte jiné elektro-
nické pristroje. Pfijimac by mél byt umistén minimalné 30 mm od zdi.

DOPLNKY: NepouZivejte doplriky, které nejsou doporu&eny vyrobcem. Mohou zpUsobit traz elektric-
kym proudem nebo poskozeni pfistroje.

UDRZBA: Nepokousejte se pfistroj nikdy sami opravovat. Jakykoliv zasah do pistroje zrusi jeho zaru-
ku. PFistroj smi byt opravovan pouze kvalifikovanym odbornikem.

BOURKY: Pokud je pfistroj umist&n na mist&, kde se &asto vyskytuji bourky, mélo by byt v zasuvce
namontovano ochranné zafizeni. Pfistroje pfipojené k pfijimacum, jako jsou televizory nebo Hi-Fi, musi
také splnovat veskeré ochrany proti pfepéti.

- Pro upIné vypnuti pfistroje a jeho odpojeni od zdroje napéti vytahnéte sitovou zastréku pfi-
stroje ze sitové zasuvky.
- Sitova zastr¢ka by méla zlstat snadno pfistupna.

1.1. PRISLUSENSTVI

Zkontrolujte, zda baleni obsahuje nasledujici prislusenstvi.

Uzivatelsky manual

e ot s syt
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Uzivatelsky manual Dalkovy ovlada¢ Baterie HDMI kabel

Pfijimag, obalovy material ani baterie nesmi byt vhazovany do komunalniho odpadu.

Likvidujte je ekologickym tfidénim podle mistnich predpis(.




POPIS HARDWARE

2. POPIS HARDWARE

2.1. PREDNi PANEL

1) ON/OFF: Tlagitko pro zapinani a vypinani (do pohotovostniho rezimu) pfistroje.

2) CH: Tlacitka pro pfepinani kanalu.

3) VOL: Tlagitka pro snizovani a zvySovani Urovné hlasitosti zvuku.

4) INFRACERVENY SNIMAC: Slouzi k pFijmu signalu z dalkového ovladage. Ni&im jej neblokuijte.

5) DISPLEJ 7 SEGMENTOVY: Zobrazuje aktualni &islo kanalu. Je-li pfistroj ve standby (pohotovost-
nim rezimu), zobrazuje ¢as.

6) SLOT PRO VLOZENI KARTY: Abyste mohli sledovat kédované kanaly, musite do tohoto slotu vioZit
prisluSnou kartu, kterou zakoupite u distributora. Kazda karta umoznuje sledovat pouze ur€ity okruh
kanal(i. Karta obsahuje informace o tom, jak odblokovat kanal, abyste jej mohli sledovat. Cip na
karté musi pfi vkladani smérovat dolt a dovnitf.

7) SLOT PRO COMMON INTERFACE: 1 slot pro Common Interface CAM (VIACESS, IRDETO,
NAGRAVISION, CRYPTOWORKS, CONAX, SECA) se smart kartou.

-
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2)

3)
4)
5)
6)
7

8)

9)

2.2. ZADNi PANEL
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LNB IN: Tento konektor slouzi k pfipojeni koaxialniho kabelu od LNB na parabole. Rozsah kmitoctu
je 950 ~ 2150MHz. Prepinaci napéti 13V a 18V je také vedeno pfes tento konektor.

IF OUT: Umoznuje pfipojeni dal$iho pfijimace. Zapojte jej do portu LNB IN na druhém pfijimaci
pomoci RF kabelu.

VCR SCART: Zapojte k VCR pomoci SCART kabelu.

TV SCART: Zapojte k televizoru pomoci SCART kabelu.

HDMI: Zapojte do HD TV pomoci HDMI kabelu.

USB HOST PORT: Pouziva se k pfipojeni USB zafizeni k pfijimaci.
RCA: Zapojte k externimu zafizeni pro obraz i zvuk.

S/PDIF DIGITAL OUTPUT: Tento konektor slouzi k zapojeni externiho Hi-Fi systému pfes S/PDIF
vstup.

POWER SWITCH: Timto spinacem pfipojujete / odpojujete pFistroj na zdroj napéti.

10) POWER INPUT: Vstup pro sitovy kabel. Rozsah AC napéti je 95 ~ 240V, 50/60 Hz.




2.3. DALKOVY OVLADAC

@ 1) POWER: SlouZi k pfepinani pfijimace do
pohotovostniho rezimu a jeho opétovnému
zapnuti.

2) MUTE: Zapina / vypina zvuk.

@ ®

3) SLEEP: Nastavuje ¢asovac (Cas, po jehoz
uplynuti se pfistroj vypne).

4) V.FORMAT: Méni HD format video vystupu
(1080i/720p/576p/AUTO).

@

@

5) &: Timto tlacitkem na dalkovém ovladaci
spoustite teletext aktualniho kanalu.

&3 6) th/: Pfepina mezi rezimy sledovani televize
nebo poslechu radia.

(0)~(9) 7) 0~9: Ciselna tladitka na dalkovém ovlada-
¢i pro zadavani numerickych hodnot.

@ 8) B: Prepina na predchozi kanal.

(D 9) LAST: Vrati se o jednu GroveR zpét pfi pro-
hlizeni menu nebo obrazovky, uklada zmény.

@d 10) MENU: Otevira hlavni menu. Pro skryti
menu stisknéte toto tlacitko znovu.

© @© 11) VOL+ / VOL-: Nastavuje hlasitost.

@) 12) EXIT: Zavira jakékoliv menu nebo informag-
ni okno a spousti zpét sledovani programu.

@ @ 13) CHA | CH\: Prepina na nasledujici /
predchozi kanal.

(¥) (a) 14) ¥ | A: UmoZhuji posouvat kurzorem na
obrazovce nahoru a dolt.

() 15) OK: Tlagitko pro potvrzovani zadavani
nastaveni. Pfi sledovani televize zobrazi
seznam televiznich kanald.

(@) () 16) <« [/ »: Posunuji kurzor po obrazovce
a umozniuji provadét riizna nastaveni.

(® (3 17) 2/ %: Posouvaji o stranku dopiedu / zpét.
Naptiklad pfi listovani seznamem.
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@= 18) GUIDE: Zobrazuje televizniho priivodce. Pro jeho skryti stisknéte toto tlagitko znovu.
® 19) FAV: Zobrazuje seznam oblibenych kanall.

() 20) INFO: Zobrazuje kratké informace o programu (pokud jsou dostupné).

(¥) 21) v: Provadi vybér libovolného seznamu v Menu.

(. 22) CERVENE / ZELENE TLACITKO: Cervené tlagitko je uréeno pro &teni zprav Irdeto (pfimy
pristup z obrazovky). Tato barevna tlacitka na ovladaci slouzi také pro praci s teletextem. Funkce,
odpovidajici jednotlivym tlacitkdm, jsou popsany v menu.

.4 23) MODRE / TITULKY TLACITKO: Toto tlagitko je uréeno pro dodateéné funkce & otevirani
seznamu jazyku titulkd.

@) 24) ZLUTE / AUDIO TLACITKO: Dodate¢né funkce & otevirani soundtracku a otevieni okna
s rezimem zvuku.

W 25) PLAY »: Pfehravani normalni rychlosti.

Wl 26) STOP W: Zastaveni pfehravani nebo nahravani.

Wl 27) RECORD @: Zapne nahravani.

Wl 28) PAUZA II: Pauza zastavi obraz nebo spusti funkci Time Shift.

(wad)ad 29) Pietaceni zpét (<) a pretaceni vpred (»): Pretadeni zaznamu.

(sl el 30) Posun zpét (<) a posun vpied (»): Posun probiha, pokud tlagitko drzite.
& 31) =: Seznam nahravek.

b 32) I»: Zpomalené prehravani.

{wd 33) ZOOM: Posunuje zvétSenou &ast obrazu. Zvétseni mizZete vybrat 4x nebo 16x.
\wall 34) SAT: Tlagitko slouZi k vybéru satelitu.

(sl 35) »«: Opakovani (sledovani definované oblasti s opakovanim).

J 36) Zachyceni: Zachyti obraz.

) 37) Zalozka: Oznagi misto pii prehravani.

{J 38) Pfesun na dalsi zalozku: Pfesune se v nahravce na dal$i zalozku (je-li k dispozici).




PRUVODCE SNADNOU INSTALACI

3. PRUVODCE SNADNOU INSTALACI
3.1. PRIPOJENI PRIJIMACE
Pripojeni antény a TV/Video

Pripojte kabel k LNB pomoci F konektoru. Pfipojte SCART kabel, RCA nebo HDMI kabel podle obrazku.
Nejlepsi kvalitu obrazu ziskate propojenim pomoci HDMI kabelu.

Satellite
Antenna |

"

HiFi
VCR use Stereo Audio

Napajeni / Zapnuti
Pripojte sitovy kabel do zasuvky. Zapnéte hlavni vypina¢ na zadni strané pfistroje. Stisknéte tlacitko
STANDBY na pfijimadi, nebo dalkovém ovladadi.

VlozZeni pristupové karty
Drzte kartu tak, aby elektronicky Cip byl na vzdalenégjsi strané a sméfoval doll. Vlozte kartu do slotu.

g

Smartcard

3.2. INSTALACE

Jazykové nastaveni
Toto menu Vas provede prvni instalaci pfijimace GoSAT GS 7050 HDi. Prosim vyberte jazyk.

P4 Instalace

Vybér zemé
Prosim vyberte stat, kde bude pfijimac pouzivan.

P Instalace

¥

Typ ladéni

Pfijima¢ automaticky naladi TV a radio programy. Pouzivate-li DISEqQC pfepina¢ nebo motor, musite
vybrat ruéni ladéni a nastavit parametry antény. Budete-li pfijimat pouze programy z druzice ASTRA
23.5°, vyberte ladéni Skylink. Pokud zastavite proces ladéni pfed jeho ukon&enim, nebudou naladény
vSechny kanaly!

#  Instalace




PRIPOJENI PRIJIMACE

4. PRIPOJENI PRIJIMACE

Nez dokongite vSechna zapojeni, nepfipojujte pFistroj ke zdroji napéti.

Satellite
Antenna

Hi-Fi
Stereo Audio

4.1. UMISTENIi PRIJIMACE

Pfijima¢ by mél byt umistén na dobfe vétraném misté. Neumistujte pfistroj do uzavieného nabytku,
mohl by se prehrat. Nevystavuijte pfistroj pfimému slune€nimu zareni, vihku, hrubému zachazeni ani
kontaktu s domacimi zvifaty. Na pfijimac nestavéjte zadné jiné elektronické pfistroje. Umisténi by mélo
byt v dosahu kabelu.

4.2. ZAPOJENi ANTENY

Po nainstalovani systému antény zapojte koaxialni kabel LNB antény do zdifky LNB IN na zadni ¢asti
pfistroje. VSechny konektory kabeli by mély ve zditkach pevné drzet, nepokousejte se je nijak do zdifek
pfiSroubovat. Kabel musi mit impedanci 75 Q a musi byt ukonéen konektorem typu F.

4.3. ZAPOJENi K EXTERNIM PRiISTROJUM

1) Zapojeni televizoru

Po instalaci systému paraboly zapojte koaxialni kabel z LNB paraboly. Pro pfipojeni pfijimace k televi-
zoru pouzijte nasledujici rozhrani:

Video: SCART, RCA (Zluty), HDMI a Audio: SCART, RCA (&erveny/bily), S/PDIF, HDMI

2) Zapojeni VCR

Pro zapojeni VCR je pfistroj vybaven konektory RCA nebo VCR SCART. K zapojeni pouzijte RCA nebo
SCART kabel.

3) Zapojeni externiho Hi-Fi audio systému

K zapojeni externiho Hi-Fi audio systému je pfijima¢ vybaven dvéma RCA konektory na zadni strané
prijimace, oznaCenymi L a R, které se zapojuji do levého a pravého audia.

4) Zapojeni jinych satelitnich pfijimacua

Zapojte satelitni kabel antény do zditky LNB IN v pfijimaci. S jinym konektorem, zapojte zditku IF OUT
na pfijimaci do zdifky LNB IN jiného pfijimace.

STRUKTURA MENU

5. STRUKTURA MENU

| Hlavni menu

| Uprava kanalu

Editace kanala
Favoritni seznamy

— Vybér satelitu

——| Ladéni

—— Nastaveni TP

— Jazyk

— Détsky zamek

— Instalace

| Nastaveni

— Moznosti

— Tovarni hodnoty

L

—| Informace

— Stav karty

| Cas

— Casovaé

— A/V nastaveni

— OSD nastaveni

- "USB Méd

— Odeslat do USB

— Stav sluzby Softcell

| Irdeto karta

I—_| Stav loaderu

— Schranka

—| Détsky zamek

—| Upgrade software

| Cl rozhrani

[ Hry

— PFijmout z USB

Info o produktu

HDMI informace

—| Nahrané programy

— PVR nastaveni

—| Casovaé

— MP3 seznam

Sokoban
Tetris

PVR

| Multimédia

MP3 seznam

— MP3 soubory

— JPEG soubory

Seznam zachycenych

JPEG seznam

Disk / Pamét’

|——— Spravce souboru

| Pravodce EPG

| Informace o uGlozisti

["'UsB Mad




OPERACNI MENU

6. OPERACNI MENU

HLAVNi MENU

< Funkce hlavniho menu >
1. UPRAVA KANALU - Toto menu nabizi funkce jako je vymazani nebo zamknuti kanaltl, zména jejich
nazvu nebo pfidani / odebrani ze skupiny oblibenych.

2. NASTAVENI - Toto menu nabizi funkce jako instalace, moznosti, upgrade softwaru, navrat k tovar-
nim hodnotam a detailni informace o STB.

3. Irdeto karta - Toto menu zobrazuje stav karty Irdeto.

4. CI ROZHRANI - Toto menu zobrazuje stav uZivatele pro kazdy slot CAM.

5. HRY - Obsahuje 2 hry.

6. MULTIMEDIA - MtZete si vychutnat poslech hudby & sledovani filmu.

7. PRUVODCE EPG - Programové informace jsou dostupné, pouze pokud jsou poskytovany vysila-
éem.

<Tip >

V pfipadé zobrazeni okna se zadosti o zadani PIN kodu je pfednastaveny kéd ,0000°.
ISAEIEIERE  Pokud vyvolate funkci, ktera neni dostupnd, zobrazi se na obrazovce ikona Unavailable.

6.1. EDITACE KANALU
6.1.1. Editace kanala
V menu Uprava kanalii vyberte polozku Editace kanal(i. Kanaly miiZete: vymazat, uzamknout, ménit

jejich nazev atd. Pro pfepinani mezi seznamem televiznich / radiovych kanal stisknéte tlagitko &2
TV/Radio.

" Uprava kanald

* Cervené tlagitko: Vymaze kanal.

Zelené tlacitko: Zamkne / odemkne kanal po zadani PIN kédu. Pokazdé, kdyz chcete uzaméeny kanal
sledovat, zadejte PIN kéd.

Zluté tlagitko: Pfejmenovani kanalu. Zobrazi se klavesnice, pomoci které zadate novy nazev kanalu.
Modré tlacitko: Pfesune kanal na jinou pozici v seznamu. Stisknéte modré tlacitko, presurite kanal na
pozadovanou pozici a znovu stisknéte modré tlacitko pro potvrzeni.

() Tlacitko info: Zobrazi se okno s funkcemi TFidéni. TFidéni znamena, ze mlzete kanaly sefadit
podle abecedy, nebo jako pfednastavené.

6.1.2. Oblibené 1-8
V menu Uprava kanall vyberte polozku FAV (1-8). Do seznamu oblibenych kanalt mézete kanaly pfi-

davat, nebo je odtud odebirat. Seznam nalevo zobrazuje vSechny dostupné kanaly. Seznam napravo
zobrazuje kanaly, oznacené jako oblibené. Pro prepinani mezi seznamem televiznich / radiovych kanal

stisknéte tlagitko &2 TV/Radio.
@ Uprava kanali B




[PFidani kanalu do seznamu oblibenych]

-V levé listé menu vyberte pomoci Sipek (A/V) seznam oblibenych kanalll a potvrdte OK.

- Pomoci Sipek (A/V) vyberte ze stfedni liSty kanal, ktery chcete pfidat a stisknéte zelené tlacitko.
Prepinat se mezi listami mizete pomoci Sipek (€/»).

<Tip> ~
- Pridani jednoho kandlu do nékolika seznamu oblibenych kanall: Pomoci tlacitka ® FAV vyberte
nékolik seznamu oblibenych kanalt a potvrdte OK.

[Vymazani kanalu ze seznamu oblibenych]
- Vyberte kanal a stisknéte ervené tladitko.

[Jiné funkce]

- TFidéni: TFidi kanaly v seznamu bud abecedné&, nebo podle pfednastaveného pofadku.
- PFesunout: Pfesune kanal na jinou pozici v seznamu.

- Prejmenovat: Pfejmenuje kanal pomoci zobrazené klavesnice.

6.2. NASTAVENI

V Hlavnim menu vyberte podmenu Nastaveni. Toto menu nabizi funkce Instalace, Moznosti, Tovarni
hodnoty a detailni informace o STB.

6.2.1. Instalace

Menu Instalace umoznuje nastavit parametry nezbytné pro pfijem signalu, resetovani dat kanalu atd.

w Instalace

6.2.1.1. Vybér satelitu

V menu Instalace vyberte polozku Vybér satelitu. Pfijimac je vybaven pfedprogramovanymi informa-
cemi transpondér( pro rizné satelity. Pomoci Sipek (A/V) vyberte poZadovany satelit a stisknéte OK.
Pro jeho deaktivaci stisknéte tlacitko OK znovu.

6.2.1.2. Ladéni
V menu Instalace vyberte polozku Ladéni. Pomoci Sipek (A/V/<«/») nastavte pozadované parametry
tak, aby byla sila a kvalita signalu nejvy$si. Po nastaveni vS§ech parametrd stisknéte ¢ervené tlagitko.

< Varovani >
V pfipadé, Ze jsou hodnoty sily a kvality signalu 0%, zkontrolujte zapojeni antény a jeji parametry.

ﬁ Instalace

© i

O 1

Satelit: Vyberte satelit, ktery chcete nastavit.
Frekvence LNB: Zadejte frekvenci LNB.
22 kHz: Zapnéte nebo vypnéte 22kHz.

Pokud pouzivate DISEqQC 1.0/1.1, vyberte Cislo portu, jinak bude vybra-
na volba Vypnuto.

Typ motoru: Vyberte mezi 1.2 / USALS / Vypnuto.
Seznam TP: Vyberte transpondér pozadovaného satelitu.

DiSEqC 1.0/1.1:

Vyhledévani sits: gng;ud zapnete tuto funkci, vyhledaji se nové nebo neznamé transpon-
Auto / Ruéni / Rozsifené.

Auto - Vyhleda vSechny transpondéry.

Ruéni - Vyhleda urcity transpondér.

RozSitené - Vyhleda urcity kanal transpondéru.

Typ vyhledavani:

Rezim vyhledavani: Vyberte druh kanall, ktery se ma vyhledavat.




Proces vyhledavani kanalll trva nékolik minut. Nalevo se zobrazi nalezené televizni kanaly, napravo
nalezené radiové kandly. Kdyz ¢asova osa dosahne 100%, vyhledavani je dokonéeno. Tlacitkem OK
vyhledané kanaly ulozite a opustite menu.

<Tip>
Vyhledavani muzete kdykoliv ukongit stisknutim tlacitka Exit.

V Instalace

t

6.2.1.3. Nastaveni TP (transpondéru)

V menu Instalace vyberte polozku Nastaveni TP. Pomoci Sipek (A/V) vyberte transpondér a potvrdte
OK. Udaje vkladejte pomoci &iselnych tlagitek.

* Zelené tlacitko: Pfidat novy transpondér.

* Zluté tlagitko: Vybrat satelit.

* Cervené tlagitko: Vyhledat kanaly.

ﬂ Instalace

@ @

6.2.2. MozZnosti

V tomto menu mizete nastavit jazyk, ¢as, ¢asovac, rodicovsky zamek, A/V nastaveni, OSD a pfenos
dat na USB.
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6.2.2.1. Jazyk

V menu Moznosti vyberte Jazyk. Zde mizete vybrat jazyk menu, zvuku a titulk(.

m Moznosti

t

Jazyk Menu:

Jazyk zvuku:

Druhy jazyk zvuku:

Titulky:
Jazyk titulku:

Druhy jazyk titulkt:

Vyberte jazyk pro menu.

Vyberte jazyk zvuku prehravaného programu. Pokud je na vybér nékolik
jazyku, automaticky se vybere nastaveny jazyk.

Pokud jazyk, ktery je nastaven jako jazyk zvuku, neni v programu
obsazen, spusti se druhy jazyk zvuku.

Vyberte Zapnout / Vypnout titulky.
Vyberte jazyk titulkd. Tento jazyk bude pouzivan jako prednastaveny.

Pokud jazyk, ktery je nastaven jako jazyk titulkd, neni v programu
obsazen, spusti se druhy jazyk titulkd.

6.2.2.2. Détsky zamek

V menu Moznosti vyberte Détsky zamek. Zde miiZzete nastavit vékovy limit, zménit PIN kéd a zamknout
menu a kanaly. To vSechno pomoci tladitek se Sipkami (A/V/<4/p).

PIN kéd bude vyzadovan:

- u zamknutého menu nebo kanalu
- u programu, jehoz doporuceni nedosahuje nastaveného vékového limitu

#-) Moznosti




Nastavte pozadované hodnoty do vSech poli a ulozte Cervenym tlacitkem. Tlacitkem Menu se vratite
do predchoziho menu. V pfipadé, Ze se zadané vypinani / zapinani kryje s pfedchozimi zadanimi, novy
Zmeénit PIN kéd: Zadejte novy PIN kod. ¢asovac se neulozi.

Vékovy limit: Zadejte vék.

Zamknéte / odemknéte kazdé menu, nebo umoznéte / zakazte zamyka-

gamboutikana o ni. Pro zamknuti kanalu jej vyhledejte v seznamu. S o

6.2.2.3. Cas . e ¢
V menu Moznosti vyberte Cas. Nastavte datum a ¢as. ) thmen

5 Moinosti

Spanek - K vypnuti pfijimace.

R Probuzeni - K zapnuti pfijimace.
Kanal: Vyberte kanal, ktery se ma spustit po zapnuti.
Cyklus: Vyberte Jednou / Denné / Tydné.
Resim: Auto - Datum a ¢as budou nastaveny podle informaci z vysilani. Datum: Tlacitkem OK vyberte datum.
Manual - Nastavte datum a as manualné. Cas spusténi: Zadejte ¢as, kdy se ma pfistroj vypnout nebo zapnout.
Datum: Nastavte zobrazovani data (pouze manualni rezim).
GMT: Nastavte casové pasmo. 6.2.2.5. A/V nastaveni
= = V menu Moznosti vyberte A/V nastaveni. Zde miizete nastavovat obraz a zvuk.
Cas: Cas (pouze manualni rezim).
Letni ¢as: Vypnéte / zapnéte letni ¢as. &) Moznosti

6.2.2.4. Casovaé chos 1
V menu Moznosti vyberte Casovaé. Zde muZete nastavit, v jakém ase se ma pfijimaé sam vypnout .
nebo naopak zapnout. Pro funkci automatického zapinani nechejte televizor zapnuty, nebo nastavte
také jeho ¢asovac.

* Cervené tlagitko: PFidat asovad.

* Zelené tlagitko: Vymazat ¢asovac.

* Zluté tlagitko: Vymazat v8echny dasovade.

5 Moznosti




Vystupni rezim HDMI: Vyberte RGB, YCbCr nebo Auto.

Pomér stran obrazovky: Vyberte 4:3, 16:9, Stfedovy rezim nebo Auto.
Format HD: Vyberte Auto, 1080i, 720p, 576p.

Dolby Digital: Zapnéte / vypnéte zvuk Dolby.

Vyberte Plovouci informace, Plovouci obrazek nebo Zadny.

PCM - Vyberte vystup PCM.
Dolby Digital - Vyberte vystup Dolby.

HDCP: Zapnéte / vypnéte HDCP.
Nastavit obraz: Nastavte jas, barvu, kontrast a prahlednost menu.

Spori¢ obrazovky:

Rezim HDMI Dolby:

6.2.2.6. OSD nastaveni
V menu Moznosti vyberte OSD nastaveni. Zde mliZzete provadét nastaveni OSD.

m Moznosti

*

Pruhlednost OSD:

Casovy limit Zadejte €as zobrazeni informacniho okna mezi 1.5 az 30 sekundami
informacniho okna: nebo Stale.

Nastavte prahlednost mezi 10% az 100%.

Nizko-spotiebni
pohotovostni rezim:

Rezim tématu: Vyberte typ tématu HDTV nebo SDTV.

Vyberte barvu menu, na vybér je 5 prednastavenych barev tématu nebo
UzZivatelem definované téma.

Zapnéte / vypnéte nizko-spotfebni pohotovostni rezim.

Téma:

Prednastaveny

o 5 i Vyberte rezim jednoduchého (single) nebo multi priivodce.
rezim privodce:

V OSD nastaveni vyberte Téma menu. Zobrazi se nasledujici okno. Vyberte barvu menu mezi pfedna-
stavenymi tématy, nebo si definujte svou vlastni.

») Moznosti

6.2.2.7. USB Mod
V menu Moznosti vyberte Rezim USB. Toto menu Vam pomUze kontrolovat USB zafizeni.

[y 18 Moznosti

Bezpecné odstranéni Pred odpojenim USB zafizeni vyberte toto menu tlacitkem OK. Poté
USB zarizeni odpojite zafizeni bezpecné.

Prenosny HDD, USB kli¢enka nebo MP3 prehravac Ize pouzit jako ulozisté dat pro pfijimag. Staci pfipojit
zafizeni k pfijimaci pomoci USB kabelu. Zafizeni bude automaticky nastaveno pro pouziti.

NejdFive pfipojte USB zafizeni do USB zdifky na pfednim nebo zadnim panelu pfijimace. Poté se zob-
razi informace o zafizeni. Data v pfijimaci mGzete zkontrolovat pomoci 6.6. Multimédia.

Sigue sin estar controlado
el fuego en Benimas




Chcete-li odstranit zafizeni USB z Vaseho pfijimace, vyberte Bezpeéné vyjmuti USB zafizeni z USB
Méd menu. Toto menu Vam pomUze odstranit USB zafizeni bezpe¢né. Y| Nastaveni

< Poznamka >
Jestlize se nebudete fidit vySe uvedenymi pokyny, pfi pFistim pouziti nemusi byt zafizeni rozpoznano.
Poté restartujte pfijimac.

6.2.2.8. Odeslat do USB
V menu Moznosti vyberte Odeslat do USB. Zde mlzete prenaset data z pfijimace na USB zafizeni.

Fav) Moznosti 6.2.4. Informace

6.2.4.1. Info o produktu
Zde se mUzete dozvédét typ pristroje, aktualni verzi hardwaru a softwaru, Micom, PCH a datum posledni
aktualizace.

6.2.2.9. Pfijmout z USB
V menu Moznosti vyberte Pfijmout z USB. Zde muzete pfenaset data z USB zatizeni do pfijimace.

D) Motnosti

t

6.2.4.2. HDMI informace
Zde muzete zjistit podporované rozliSeni obrazu a format obrazu (pouze pfi zapojeni HDMI).

6.2.3. Tovarni hodnoty

V menu Nastaveni vyberte Tovarni hodnoty. Zde mizete vratit vSechna nastaveni do pavodnich hod-
not pfednastavenych vyrobcem. Stisknéte OK, budete pozadani o zadani PIN kédu (pfednastaveny je
,0000). Proces muze trvat nékolik sekund.




6.3. IRDETO KARTA

V tomto menu se zobrazuje stav karty, sluzby Softcell, Loaderu a Schranky. VloZte kartu do slotu, bude
rozeznana automaticky. Mlzete aktualizovat software v menu Upgrade Softwaru (funkce OTA).

D deto karta

6.6. MULTIMEDIA (pouze s pouzitim USB)

Vyberte Multimédia z hlavniho menu. PoZzadované menu muzete vybrat pomoci navigac¢niho tlagitka.
Muzete si vychutnat poslech hudby &i sledovani filmud. Ke spravé souborli pouzijte menu Disk / Pamét.

6.4. Cl ROZHRANI
Toto menu zobrazuje stav pouzivani slotu CAM. Do slotu vliozte CAM kartu, bude rozeznana automatic-

ky. Pfijimac je vybaven jednim slotem CI pro CAM, ktery umozriuje sledovat kédované kanaly a platit za
né pomoci sluzeb karty (pro dostupnost karet kontaktujte distributora).

5| JPEG seznam

- Cl rozhrani

6.6.1. MP3 Seznam

Vyberte MP3 Seznam z menu Multimédia. Diky této funkci mGzete poslouchat hudbu. Vyberte MP3
soubory ze seznamu pomoci Sipek (A/V) a spustte hudbu stisknutim tlacitka OK. Také si muzete
vytvofit svj vlastni seznam.

6.5. HRY
6.6.1.1. MP3 Seznam

V pfijimaci jsou dvé arkadové hry: Tetris a Sokoban. * Cervené tlagitko: Vymazat MP3 soubory ze seznamu.
* Zelené tlacitko: Nahodné prehravani.

MP3 seznam

MMF SNEZIL ODHAD TTRAT BANK Z KRIZE N 2.3 BILIONU DOLAR,




6.6.1.2 MP3 soubory

< MP3 soubory >

* Cervené tlagitko: Vymazat MP3 soubory ze seznamu.

* Zluté tlagitko: Pfidat oznagené soubory do seznamu.

* Modré tlacitko: Pfidat véechny soubory do seznamu.

< MP3 soubory >

* Cervené tlagitko: Vymazat MP3 soubory ze seznamu.

* Zelené tlacitko: Vymazat v§echny MP3 soubory ze seznamu.

MP3 seznam

6.6.2. Seznam obrazku

6.6.2.1. JPEG soubory

Vyberte JPEG soubory z menu Seznam obrazki. Mzete se podivat na JPEG obrazky ulozené na
externim ulozisti USB. Pro zobrazeni na celé plose pouzite (A/V/ 4/») a stisknéte OK.

* Cervené tlagitko: Vymazat jednotlivé JPEG obrazky ze seznamu.

* Zelené tlacitko: Automatické prohlizeni JPEG obrazku.

‘A! JPEG seznam

* Cervené tlagitko: Pfetadeni obrazku ve sméru hodinovych rugisek.
* (): Zobrazit pfedchozi.
* (»): Zobrazit dalsi.
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6.6.2.2. Seznam zachycenych

Vyberte Seznam zachycenych z menu Seznam obrazkud. Dale vyberte zachyceny soubor pomoci
(A/V/ 4/») a stisknéte tladitko OK pro zobrazeni na celou plochu. Pro funkci zachyceni pouzijte Cap-
ture tlacitko Wb

* Cervené tlagitko: Vymazat jednotlivé polozky ze seznamu.

* Zelené tlacitko: Automatické prohlizeni JPEG obrazku.

I"A!  JPEG seznam

6.6.3. Disk / Pamét’

6.6.3.1. Spravce soubort

Tato funkce Vam pomUze spravovat Vase soubory na externi Ulozisté. Vyberte menu Spravce soubort
v menu Disk / Pamét’.

* Cervené tlagitko: Smazat soubor v adresafi.

* Zelené tlacitko: Zkopirujte soubor zleva doprava.

* Zluté tlagitko: Zkopirujte soubor zprava doleva.

* Modré tlacitko: Vytvofit adresar.

C Disk/Pamét’




6.6.3.2. Informace o ulozisti
Vyberte Informace o ulozisti, chcete-li zkontrolovat nainstalované externi ulozisté jako napf. nazev
modelu (je-li k dispozici) , oddily, vyuzity prostor a volné misto.

.

Disk/Pamét

6.6.3.3. USB Mod
Vyberte menu USB Méd v menu Disk / Pamét’. Toto menu Vam pomuze kontrolovat USB zafizeni.

s Disk/Pamét’

6.7. PRUVODCE EPG

Pro prohlizeni EPG informaci o programu stisknéte tlagitko @

Programové informace jsou dostupné, pouze pokud jsou vysilany. Zobrazi se detailni popis programu
jako je ¢as zacatku a konce, nazev apod. Pro zménu kanalu pouzijte Sipky (A/V). Pro zménu €asu
pouzijte Sipky (<€/»).

Pro pfepinani mezi priivodcem televiznich a radiovych kanal( stisknéte tlagitko &2 TV/Radio.

* Cervené tlagitko: zméni se na jednoduchého privodce aktualnim kanalem.
* Zelené tlacitko: rezervuje ¢as vybraného programu jako €as vypnuti nebo zapnuti.
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EW Privodce EPG
=5

Viyberte program a stisknéte zelené tlagitko, vyberte rezim Casovaée a Cyklus. Jakmile se ¢asovad
ulozi tlacitkem OK nebo Save, je platny. Muzete si jej prohlédnout v seznamu ¢asovacu.

* V pfipadé, Ze se Cas Casovace kryje s Casem jiz nastaveného ¢asovace, neulozi se.

ZW Pravodce EPG
=

Pro zménu ¢asu pouzijte Sipky (A/V ). Pro zménu kanalu pouzijte Sipky (€/»).
* Cervené tlagitko: Vrati se do multi privodce.

* Zelené tlagitko: Cas programu se nastavi jako ¢as ¢asovade.

* Zluté tlagitko: Zobrazi rozvrh predchoziho dne.

* Modreé tlacitko: Zobrazi rozvrh nasledujiciho dne.

E® Privodce EPG
N




JAK NAHRAVAT A PREHRAVAT

7. JAK NAHRAVAT A PREHRAVAT

PRVNi POUZITi

Pro bezpec¢né pouziti naformatujte harddisk!

1) Zapojte harddisk do USB zdirky.

2) Zvolte Multimédia — Disk / Pamét —Informace o ulozisti.

3) Prejdéte na pravo stranu pomoci (/P ) a stisknéte Cervené tlacitko.
4) Vlozte pin (pfednastaveny pin je 0000).

5) Zvolte rozmezi mezi PVR ¢asti (E2FS) a MP3 ¢asti (FAT32).

6) Vas harddisk je pfipraven k nahravani.

7.1. RYCHLE NAHRAVANI

Stisknéte tlacitko (#) a zobrazeny program bude nahran. Pokud chcete zastavit nahravani, stisknéte (=)
tlacitko. MUzete zkontrolovat moznosti nahravani v menu PVR nastaveni v menu Zaznamy.

Jestlize chcete zménit nahravaci moznosti v pribéhu nahravani, stisknéte (=) tladitko jesté jednou. Zob-
razi se nasledujici obrazovka.

7.2. CASOVE NAHRAVANI

Existuji 2 zpUsoby pro ¢asové nahravani. Jednim z nich je manualni nahravani pomoci nastaveni data,
&asu a doby trvani programu v menu Casovaé.

Druhym zpusobem je nahravani z menu Pravodce EPG. Pro toto nahravani, musi byt aktuaini ¢as
Vaseho pfijimace stejny, jako Vas lokalni ¢as nebo Cas satelitni. Musite synchronizovat poZzadovany ¢as
nahravani s mistnim ¢asem.

7.2.1. Rezervace nahravani v Priivodci EPG

Oteviete Prilvodce EPG zmacknutim tladitka @=. MiZete vybrat program, ktery chcete nahrat, stisknu-
tim Sipek (A/V/«/»). Jestlize stisknete zelené tlacitko, zobrazi se nasledujici obrazovka.

Z® Pravodce EPG
=8

v | —

Muzete navolit rezim a cyklus. Jakmile je VaSe rezervace uloZena, potvrdte stisknutim tlacitka OK
a zvoleny program bude nahran ve Vami zvolenou dobu.

7.2.2. Rezervace nahravani v menu Casovaée

Nahravani nezacne, je-li pocateéni ¢as neplatny (program jiz zacal). V tomto pfipadé mlzete nastavit
nahravani v menu Casovace. Vyberte menu Casovaé v menu PVR (Casovaé muzete najit také v nabid-
ce Moznosti). Zde je seznam navolenych udalosti. Pfekliknéte na pravou stranu a upravte nebo pfidejte
rezervaci v nasledujici obrazovce.

< Upozornéni >

- Neplati pro zménu kanald béhem nahravani kédovanych kanall. Pokud nahravate z kanalu FTA,
mUzete pfejit na jiné kanaly, ale pouze ve stejném transpondéru.

- Rovnéz neplati pro vstup do Editace kanall nebo Nastaveni v priibéhu nahravani.




7.3. TIME SHIFT

Jestlize chcete odejit od sledovaného programu, ale nechcete nic zmeskat, mizete sledovany program
na chvili zastavit pomoci funkce Time Shift.

Jednoduse stisknéte tlagitko (w) aZ se k televizi vratite, budete moci sledovat program od chvile, kdy
jste stiskli tlacitko.

< Jak pouzit funkci Time shift >

1) Stisknéte tlagitko (w), Time Shift se spusti na sledovaném kanalu (obraz se zastavi).
2) Stisknéte tlagitko (= nebo tlagitko (w) pro pFehravani.

3) Pro zpomalené prehravani stisknéte tlagitko (). )
4) Pro vraceni zpét (Rewind) stisknéte 4. Pro pfehrani vpied (Forward) stisknéte C)
5) Pro navrat ke sledovani stisknéte (=).

7.4. PREHRAVANI

Chcete-li sledovat nahrany program, postupujte nasledovné:

1) OtevFete menu PVR stiskem tlagitka (=),

2) Vejdéte do DVR slozky a vyberte nahrany program.

3) Vyberte program, ktery chcete sledovat stiskem tlacitka OK. Chcete-li zastavit pfehravani stisknéte

(=

* Pravé nahravany program je zobrazen &ervené.

7.4.1. Zalozka

Béhem prehravani si mizete oznadit bod na indikatoru pribéhu nahravani pomoci Zalozky a sledovat
tak program od zvoleného bodu.

Pro pouziti funkce Zalozka:

1) Stisknéte tlacitko ™ pro zobrazeni pribéhu.

2) Pro oznaceni Gervenym bodem stisknéte tlacitko ® podruhé.

3) Stisknéte ™ nebo (¥) k navratu k oznagenému bodu.

7.4.2. Opakovani

Muzete opakované sledovat vymezeny Usek, délka nahravky je vyznacena v oranzovém pruhu.
1) P¥i pfehravani stisknéte tlagitko »*# pro nastaveni vychoziho bodu opakovani.

2) Presurite se do jiné sekce pomoci tlagitka i« a 6.

3) Stisknéte tlacitko ¢ pro nastaveni ukon&eni bodu opakovani.

4) Pro zrudeni opakovani stisknéte >« jeste jednou.




7.4.3. Pretaceni vpred

Bé&hem prehravani je mozné pretaceni vpred.
1) Pfi pfehravani stisknéte tlacitko .

2) Pro zrychlené pretadeni stisknéte tlagitko *» opakovang.

3) Pro navrat k normalni rychlosti stisknéte (».

* Pro pretaceni vpred jsou k dispozici 4 rychlosti.
7.4.4. Pretaceni zpét

Pro rychlé prehrani zpét béhem prehravani.

1) P¥i prehravani stisknéte tlacitko E:

2) Pro zrychleni pfetaceni stisknéte <) tlacitko opakované.
3) Pro navrat k normalni rychlosti stisknéte (.

* Pro pretaceni zpét je k dispozici 5 rychlosti.

7.4.5. Pomalé prehravani

Pro zpomaleni prehravani.

1) Pfi pfehravani stisknéte tlacitko (). N

2) Pro navrat k normalni rychlosti stisknéte (.

* Pro pomalé pfehravani jsou k dispozici 2 rychlosti.

7.4.6. Pauza

Chcete-li pozastavit pfehravani, stisknéte tlagitko ().

7.4.7. Posun vpied
MuzZete pfesunout vpred stladenim tlacitka .
7.4.8. Posun zpét

MuzZete presunout zpét stlatenim tlacitka s.

RESENi PROBLEMU

8. RESENi PROBLEMU

Problém

LED dioda na predni strané
pfijimace nesviti, nebo pfijimac¢
neni napajen

Reseni
Piijimaé

Zapojte spravneé sitovy kabel do zasuvky.

Nejde obraz

Zkontrolujte, zda pfistroj neni v pohotovostnim rezimu.
Zkontrolujte, zda je vystupni video port pfipojen k televizoru.
Zkontrolujte, zda je na televizoru nastaven spravny video vystup.

Nejde zvuk

Zkontrolujte zapojeni audio kabeld.
Zkontrolujte uroven hlasitosti televizoru.
Stisknéte tladitko (® MUTE.

Dalkovy ovlada¢ nefunguje

Zameéfte jej pfimo na infra snimac pfijimace.
Zkontrolujte a vyménte baterie.

Spatna kvalita obrazu

Zkontrolujte silu signalu v menu Editace kanald. Je-li nizka,
zkuste pretodit parabolu.

Restartovani, kdyz je pfristroj
zapnut

Chybi signal

Pri¢inou muze byt zkrat na LNB. Zkontrolujte jej.

Varovné zpravy

Zapojte spravné anténu.
Zkontrolujte silu signalu v menu Editace kanald.

Pristroj nerozpoznava CAM.
PiSe: Vlozte CAM

Zkontrolujte CAM jednotku.
Vlozte CAM jednotku.

Neni vlozena karta

Vlozte kartu zlatym ¢ipem dolG a dovnitf.




TECHNICKE SPECIFIKACE

9. TECHNICKE SPECIFIKACE

Napajeni

- Typ zdroje

- Vstupni napéti

- Max. spotfeba energie
- Pohotovostni rezim

Tuner

- Vstupni frekvence

- Vstupni uroven signalu
- Vstupni impedance

- Typ konektoru

- DiSEqC

Common Interface

- Typ jednotky
- CAM

Systémové prostredky
- Flash pamét
- Graficka DDR pamét
- Systémova DDR pamét
Video dekodér
- Transport Stream
- Profiles/levels

- Datovy tok

- Formaty zobrazeni
- Video vystup

- RozliSeni obrazu
Audio dekodér

- Audio dekédovani

- Rezim zvuku

SMPS

AC 95V~240V 50Hz / 60Hz
35W

1TW

950 ~ 2150MHz

-65 ~ -25dBm

75Q Unbalanced

LF“ Typ zditka

1.0,1.1, 1.2, USALS (1.3) kompatibilni

PCMCIA konector
VIACCESS, IRDETO, NAGRAVISION, CRYPTOWORKS,
CONAX, SECA

8Mbyte
128Mbyte
128Mbyte

MPEG-1, MPEG-2 ISO/IEC 11171-,13818-2
H.264(MPEG4 part 10) hlavni a vysoky profil
Level 4.1/MPEG-2 MP@HL

Max. 15Mbit/s

4:3,16:9

CVBS, HDMI

1080i, 720p, 576p

MPEG-1 vrstvé I/ll, MPEG-2 vrstvé |l
MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC/
AAC+SBR Dolby Digital, DTS (volitelné)
Stereo analogovy vystup

SCART

- VCR

RCA
- Video RCA

S-VHS, S/PDIF, HDMI

- S/PDIF
- HDMI

Datovy port
- USB (host)

Predni panel

- Tlacitka

- Displej

- PCMCIA

- SMART CARD

Zadni panel
- Sitovy kabel

Video out (CVBS), Slow / Fast Blanking

Audio out (Levy & Pravy)

Video out (CVBS) Video in (CVBS,RGB)

Audio out (Levy & Pravy, pevna uUroven hlasitosti)
Audio in (L/R)

RCA/Cinch, Video vystup (CVBS)
Audio (levy / pravy)

Digitalni audio vystup
Digitalni audio a video vystup

USB 1.1/2.0 kompatibilni
(5 Vdc Max.200mA)

5 tlacitek (Standby, CH+, CH-, VOL+, VOL-)
FND
1 Slot

- 1 TUNER (1 RF vstup & 1 Loop through )

- 2 SCART (TV, VCR)

- RCA (CVBS, AUDIO L/R)

- USB
- HDMI

Fyzické parametry

- Rozméry

- Hmotnost

- Pracovni teplota
- Skladovaci teplota

300(W) x 215(D) x 62(H) mm
2.8 kg

0°C ~ +45°C

-10°C ~ +70°C




