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UPOZORNENIE

Na trhu je vela USB zariadeni, ktoré nie su vzdy plne kompatibilné s platnymi
Standardmi.

Niektoré USB disky maju prili§ nizku rychlost ¢itania a zapisu a nie su tak
vhodné pre funkciu nahravania / prehravania. Ak takéto zariadenia k prijimacu
pripojite, moze sa prijimac zacat spravat nesStandardne (napr. zamrznut).

V tomto pripade je nutné USB zariadenie vymenit za ind znacku
alebo model. Nejedna sa o chybu pristroja.
Pre plnohodnotné vyuzitie funkcie nahravania (PVR) pouzite kvalitny externy

USB pevny disk. Flash disky je mozné pouzit len pre multimédia a SW upgrade.

InStalaciu by mal vykonavat odbornik. Pri nedokonalom nastaveniu
mdze dochadzat k vypadkom obrazu signalu.

V pripade otazok nas mozete kontaktovat’ na adrese: servis@tipa.eu
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BEZPECNOSTNE OPATRENIA

1. BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Tento prijimac bol vyrobeny tak, aby spliial medzindrodne platné bezpecnostné

predpisy.
Starostlivo si precitajte nasledujice odporuc¢ané bezpecnostné opatrenia.

NAPAJANIE: AC 95 ~ 240V 50 / 60Hz

UMIESTNENIE: Prijima¢ musi byt umiestneny vo vnutri. Umiestnite prijima¢ mimo
dosahu mozného nebezpecenstva, ako su izbové rastliny, blesk, dazd alebo priame
slnecné svetlo.

PRETAZENIE: NepretaZujte zasuvky predlZovacimi kablami alebo adaptéry, pretoze by
mohlo déjst’ k poziaru alebo Urazu elektrickym pradom.

TEKUTINY: Nevystavujte tento pristroj kvapkajucej alebo striekajucej vode
a nekladte na zariadenie ziadne nadoby s tekutinami - ako su napf.vazy atd.

CISTENIE: Pred gistenim odpojte prijimaé zo zasuvky. Pre &istenie vonkaj$ej strany
pouzite mierne navlhéenu handricku (bez rozpustadiel).

VENTILACIA: Neblokuijte vetracie otvory prijimaca. Zaistite okolo prijimaga

stalej pradenie vzduchu. Nikdy neumiestiujte prijimac¢ na makky nabytok alebo koberec.

Nepouzivajte ani neskladujte prijima¢ na priamom sine¢nom svetle ani v blizkosti
kdrenia. Nikdy na prijima¢ nekladte iné elektronické zariadenie.
Prijimac umiestnite aspon 30 mm od steny.

PRISLUSENSTVO: Nepouzivajte Ziadne prislusenstvo, ktoré nie je odporigané
vyrobcom, pretoZze by mohlo déjst’ k ohrozeniu zdravia alebo poskodeniu zariadenia.

OPRAVY: Nesnazte sa zariadenie opravit sami. Akykolvek takyto pokus
zruSi platnost’ zaruky. VSetky opravy zverte kvalifikovanému technikovi.

Uder blesku: Pokial je prijimag nainstalovany v mieste so zvy$enym rizikom tderu
blesku, je nevyhnutné pre privod napétia a telefénnu linku modemu nainstalovat
ochranné zariadenia. V pripade TV setu, Hi-Fi sustavy a dalSieho zariadenia
pripojeného k prijimacu pripojené je tiez nevyhnutné dodrziavat bezpe€nostné pokyny
pre pripad ohrozenia uderom blesku po¢as burok.

- Chcete-li toto zarizeni zcela odpojit od zdroje napajeni, odpojte
napajeci kabel ze zasuvky ve zdi.
- Zastrcka napajeciho kabelu musi byt snadno pristupna.

1.1. PRISLUSENSTVO

Po rozbaleni skontrolujte uvedené prislusenstvo.
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Navod na pouzitie Dialkové ovladanie Batérie

Kabel HDMI Kabel slucky Adaptér AC

Zariadenie, obalovy material a batérie nesmie byt nikdy likvidované s domovym
odpadom.

Obstarajte si prosim potrebné informacie o predpisoch platnych vo vasej krajine a
vSetky suc€asti zariadenia i obalu podla tychto predpisov zlikvidujte v miestach na to
uréenych.




OPIS ZARIADENIA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|

2. OPIS ZARIADENIA

2.1. PREDNY PANEL 2.2. ZADNY PANEL

1) NAPAJANIE: Tlagidlo pre zapnutie a vypnutie prijimaca (pohotovostny reZim).
2) CH: Tieto tlacidla sluzia pre prepinanie medzi kanalmi.
3) VOL: Tieto tlagidla sluzia pre manualne zvySenie alebo znizenie hlasitosti.
4) Tsegmentovy DISPLEJ: Tento segmentovy displej zobrazuje Cislo prave sledovaného
kanalu. V pohotovostnom rezime bude na displeji zobrazeny aktualny ¢as.
5) INFRACERVENY SENZOR: SIdzi na prijimanie signalu z infraderveného dialkového
ovladania. Prijem signélu ni¢im neblokujte.
6) CERVENA LED: Svieti, ked je pristroj v pohotovostnom rezime
ZELENA LED: Svieti, ked' je pristroj v prevadzke

1-2) LNB IN: Port sluzi na pripojenie koaxialneho kabla LNB vasej satelitnej antény. Rozsah
vstupnych frekvencii je 950 ~ 2150MHz. Tymto vstupom je tiez privadzané prepinacie
napatie 13V a 18V.

3) LNB OUT: Port sluzi na pripojenie druhého tunera v méde sluéky, alebo iného prijimaca.
Tento port pripojte k LNB IN 2 portu alebo LNB IN druhého prijima¢a pomocou RF kabla.
4) VSTUP PRE ETHERNET: Pripojte kabel pre miestnu pocitaovu siet ethernet

5) USB: Pre pripojenie USB pevného disku. Flash disky nemozno pouzit pre nahravanie.
6) HDMI: Pripojte svoj HD televizor pomocou kabla HDMI.

7) RCA: Pre pripojenie k akémukolvek Audio aj Video zariadenie.

8) DIGITALNE PRISTUP S / PDIF: Tento vstup sl(Zi na pripojenie k externej Hi-Fi ststave
s optickym vstupnym rozhranim S / PDIF

9) Napajanie: Pre pripojenie k sietovému adaptéru (pouzivajte len originalny adaptér)

* Citacka kariet - vloZte pristupovi kartu gipom dole




2.3. DALKOVE OVLADANIE

1) NAPAJANIE: Tlagidlo standby slGZi na prepnutie prijima&a do pohotovostného rezimu.
2) STLMIT: Toto tlagidlo sliZi na prepinanie medzi normalnym a tichym reZimom.
3) REZIM SPANKU: Nastavenia rezimu spanku
4) V.Format: Meni format obrazu HD video vystupu (1080p / 1080i / 720p / 576p / AUTO).
(Podpora rozlisenie 1080p zalezi na televizore).
5) TV / RADIO: prepina medzi televiznymi kanalmi a kanalmi radiovych stanic.
6) TELETEXT : Spusti teletext
7) 0 ~ 9 CISELNE TLACIDLA: Stlagenim tychto tlagidiel moZete zvolit pozadovany kanal.
8) HISTORIA: Zobrazenie histérie sledovanych kanalov.
9) POSLEDNE: Navrat na predchadzajlcu sledovany kanal.
10) MENU: Otvorenie ponuky.
11) HLASITOST hore / dole: Nastavenie rovne hlasitosti alebo Gprava moZnosti v menu
12) EXIT: Zatvorenie ponuky / opustenie menu
13) KANAL nahor / nadol: Zmena kanalov a prechadzanie menu.
14) NAVIGACIA: Jednoduchy pohyb ponukou smerom nahor, nadol, dolava alebo doprava.
15) OK: Otvorenie zoznamu kanalov, vstup do podponuky alebo potvrdenie volieb v menu.
16) Stranka hore / dole: Pohyb ponukou hore a dole po strankach.
17) SPRIEVODCA: Zobrazi televizneho sprievodcu.
18) OBLUBENE: Zobrazi zoznam oblUbenych kanalov.
19) INFO: Zobrazuje informacie o programe.
20) Zaskrtnut: Vykona vyber fubovolného zoznamu v ponuke. V reZzime sledovania TV
zobrazi hodiny na obrazovke. Rovnakym spésobom sa hodiny zrusi.
21) CERVENE TL./ ZELENE TL.: Dodato¢né funkcie + HBB TV
22) MODRE TL.: Dodato¢né funkcie + HBB TV
23) ZLTY / ZVUK: Dodato¢né funkcie + HBB TV
24) PREHRAT: Prehra stbor zaznamu beznou rychlostou
25) ZASTAVIT: Zastavi zaznam alebo prehréavanie
26) ZAZNAM: Spusti zaznam
27) PODRZAT: Pozastavi obraz pri prehravani alebo aktivuje pozastavenie obrazu
vysielaného kanala Timeshift - pokial je pripojeny HDD.
28) RYCHLY POSUN SPAT: Rychlo posunie zaznam spét v priebehu prehravania.
RYCHLY POSUN VPRED: Rychlo posunie zaznam vpred v priebehu prehravania.
29) SKOK SPAT: Posunie zaznam o 10 sec spat
SKOK VPRED: Posunie zaznam o 30 sek vpred
30) ZOZNAM ZAZNAMOV: Zobrazi zoznam zaznamenanych a multimedialnych stborov.
31) SPOMALENIE: Spomali prehravanie
32) PRIBLIZENIE: Priblizi obraz
33) TITULKY: Otvorenie zoznamu jazykov pre zobrazenie titulkov. Zvolte jeden z dostupnych jazykov
34) ZACHYTENIE: Zachyti aktualny obraz
35) AUDIO: Otvorenie ponuky zvukovej stopy a rezimu zvuku
36) ZALOZKA: Oznaéi polohu prehravania, ktorti bude mozné neskor znova nagitat
37) PREZERANIE ZALOZIEK: Zobrazi nasledujtcu zalozku
(V rezime zivého vysielania otvori ponuku s aplikacii)
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PRIPOJENIE PRIJIMACA

3. PRIPOJENIE PRIJIMACA

Nepripajajte pristroj k zdroju napétia, kym nebudu vykonané vsetky ostatné zapojenia.

/ Hi-Fi
Stereo Audio

usB | | TV |

3.1. UMIESTNENIE PRIJIMACA

Prijimac by mal byt umiestneny na dostatocne vetranom mieste.

Nevkladajte prijima¢ do uUplne uzatvorenej skrinky, kde nie je dostatocny pristup
vzduchu a méze dojst k prehriatiu.

Miesto by malo byt chranené proti priamemu sine€nému Zziareniu, nadmernej vihkosti,
nevhodnému zaobchadzaniu a mimo dosahu domacich zvierat. Na prijimac ni¢
nekladte. Zaistite vhodny pristup kabla k prijimacu.

3.2. PRIPOJENI K ANTENE

Po instalaci systému paraboly pfipojte konektor LNB antény ke vstupu ,LNB IN“ na
zadni strané pfijimace pomoci koaxialniho kabelu.

VSetky konektory kéblov by mali vo zdierkach pevne drzat, nepokusajte sa ich

do zdierok nijako skrutkovat.Impedancia kabla by mala byt 75Q a na jeho konci musi
byt konektor typu F.

3.3. PRIPOJENIE EXTRNYCH ZARIADENi

1) PRIPOJENIE K TELEViZORU

Po intalacii paraboly zapojte koaxialny kabel z vystupu LNB.

Pre pripojenie prijimaca k svojej televizii mézete pouzit’ nasledujuce rozhranie:
- Obraz: RCA (zlta), HDMI
- Zvuk: RCA (Cervena / biela), S / PDIF, HDMI

2) PRIPOJENIE EXTERNEHO Hi-Fi AUDIO SYSTEMU

Pre pripojenie externého Hi-Fi audio systému je prijima¢ vybaveny dvoma konektormi
RCA oznacenymi pismenami "L" a "R" prepripojenie lavého

a pravého kanala v uvedenom poradi. Pre digitalne pripojenie pouzite S / PDIF

4. STRUKTURA MENU

|Hlavnaponuka |

STRUKTURA MENU

Pripojenie Tuneru |

Upravit' zoznam kanélovl
| Upravit kanaly FAVIS

| Nastavenie | |

Vybrat' satelit |
|
|

| Vyhladavanie
—|  Instalacia I Upravit TP
— Moznosti — Jazyk
—| Vyrobné nastavenia | Dalsky ok
Cas
Casovaé

—| Informacie |

| Irdeto CA status |—

— Stav karty |

| Multimédia  (—

— Softcell stav sluzby |
—  Stav zavadzacéa |
—| PoStova schranka |
—| Roditovska kontrola |
—{ Stav produktov |
—| Aktualizacie softvéru |

— PVR

— Obrazky |

| Disk/ Pamat

| Sprievodca EPG |
Tetris |
I Hry
Sokoban |
YouTube |
Aplikacie Spravy |
Pocasie |

|

|

|

—|  Zoznam MP3 }_[1 MP3 Playlist |
MP3 subory |

|

|

A/V Nastavenie
OSD Nastavenie

Nastavenie siete
Odoslat' na USB
Nacitat'z USB

N N N e I I

PVR zaznamy
Nastavenie PVR

Casovaé

Zoznam médii
—|  Zoznam médii
Titulky

Spravca suborov |
USB uloziska |
Méd USB |

* U inej verzie SW Saméze
ponuka aplikacii lisit.

10




INSTALACIA

5. INSTALACIA
5.1. JAZYKOVE NASTAVENIE

Nastavenie jazyka v menu OSD.

f" Instalacia
P
7

Jazyk menu Sloventina

©® 0157 £ Daldi krok

5.2. VOLBA REZIMU VYHLADAVANIE

V predvolenom nastaveni

f P9 instalacia prijimaca je automaticky

g zvoleny reZim FASTSCAN
pre rychle vyhladavanie.

FAST SCAN
Typ ladenia

B o158 WS Predchadzajici krok Dal§i krok

5.3. KRAJINA

Nastavenie informacii o

'9»4., InStalacia krajine pre jednotlivé kanaly.
)h,.“'

Informacie o krajine pouzitia

g Ceskrepbia prijimaca sa automaticky

nacitaju z pristupovej karty.

Je tiez mozné nastavit krajine

ru€ne prostrednictvom menu.

® o01:58 LD Predehadzajici krok

5.4. Pripojenie Tuneru
Nastavte typ pripojenia. Vyberte medzi moznostami Single,
Slu¢ka alebo Dvojity podla obrazku nizsie.

,\P" Instalacia
P
7

Typ pripojenia

Pripojenie tunera

® 01:58 LY Predchadzajuci krok

Single Slucka Dvojity

Signal Signal Signal Signal

J 1

EEH gag EEAEH

N T LNBIN1 LNBIN 2
LNB OU LNEOUT LNBINZ INBIN 2 LNBOUT LNBIN1 LNB IN 2

5.5. DISEQC

Zvolte automatické nebo ruéni nastaveni DISEqQC. — Vyberte
automatické, alebo ruéné nastavenie DISEqQC.

,\P" Instalacia
P
7

DiSEQC 1.0

DiSEQC 1.0

© o158 LY Predchadzaiici krok Dalgi krok
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OVLADANIE MENU

6. OVLADANIE MENU

HLAVNE MENU

<Funkcie hlavhého menu>

1. Upravit kanaly - V tejto ponuke najdete také funkcie, ako je zmazanie alebo
uzamknutie kanalov, premenovanie kanalov a Uprava skupin oblibenych kanalov.
2. Nastavenie - Tato ponuka obsahuje funkcie ako Instalacia, MozZnosti,
Tovarenské nastavenia a Podrobné informacie o STB

3. Stav Irdeto CA -V tejto ponuke sa zobrazi stav vyuzitia slotov pre pristupovu
kartu.

4. Multimédia - V tejto ponuke najdete funkcie ako prehranie zaznamenaného

programu, Zoznam suborov MP3, Zoznam obrazkov, Zoznam médii a Disk / pamat.

5. Sprievodca EPG - Informacie o programe sa zobrazi len v pripade, Ze st u
danej vysielacej stanice dostupné.

6. Hry - Zahrat' si mOzete aj jednu z dvoch arkadovych hier.

7. Aplikacie - V tejto ponuke mézete zvolit jednu z funkcii ako YouTube, Spravy
alebo Pocasie. U inej verzie SW sa mdze ponuka aplikacii lisit.

<Tip pre $pecialne pripady>
Ak po vas bude systém vyZadovat kéd PIN, je prednastaveny kéd "0000".

: % Tento symbol sa zobrazi v pripade zadania funkcie,
® Unavailable ktora nie je v danom nastaveni dostupna

13

6.1. NASTAVENIE KANALOV

6.1.1. Nastavenie kanalov
V ponuke Upravit kanaly vyberte polozku Upravit zoznam kanalov.
Nastavenie kanalov obsahuje: zmazanie, uzamknutie alebo zmenu nazvu kanalu atd.

Pre prepnutie medzi televiznymi a radiovymi kanalmi pouzite tlacidlo @.
Poznamka: Kanaly Fastscan neda editovat

E Upravit' kanaly

A:108

TV - Vietko (6)

* Cervené tlagidlo. : Zmazanie kanalu na prijimagi

* Zelené tlagidlo .: Uzamknutie / odomknutie kanala pomocou kédu PIN

Ked je kandal uzamknuty, budete musiet pre sledovanie relacie na tomto kanali

zadat svoj kod PIN.

* Zlté tlagidlo: Premenovanie vybraného relacii

* Zaskrtnut: Ak stlacite toto tlacidlo niekolkokrat, budu vybrané vSetky kanaly v zozname.

6.1.2. Oblubené 1-8

V ponuke Nastavenia kanalov vyberte moznost Oblabené 1-8.

Pridanim alebo odobratim kanalov mézete upravit zoznam oblubenych kanalov.

Na lavej strane je zobrazeny zoznam dostupnych kanalov.

Na pravej strane je zobrazeny zoznam oblibenych kanalov. P
Pre prepnutie medzi zoznamami televiznych a radiovych kanalov pouzite tlagidlo &% .

TV - Viéetko (8)

14




[Pridanie kanalov do zoznamu oblUbenych]

- Pomocou tlacidiel (A / ¥) zvolte zoznam oblUbenych kanalov a stlacte tlacidlo OK.
- Pomocou tlacidiel (A / V) a zeleného tlac¢idla zvolte kanal v prostrednej liste.
(Medzi listami mozete prepinat pomocou tlacidiel «/».)

X Tip:

- Pridanie kanala do niekolkych zoznamov:

Tlac¢idlom @9 a potom OK vyberte niekolko zoznamov oblibenych a potvrdte
tlacidlom OK.

[Odstranené kanala zo zoznamu oblubenych]

- Zvolte kanal a stlacte Cervené tlacidlo.

[Dalsie funkcie]

- Zoradenie: Zoradte zoznam podla abecedy alebo uvedte do vychodiskového
nastavenia.

- Presun: Presunite kanal na inu poziciu v zozname.

- Premenovanie: Premenovanie zoznam oblubenych kanalov

6.2. NASTAVENIE

V hlavnom menu vyberte ponuku
Nastavenie.

Pomocou navigacnych tlacidiel
vyberte podponuku.

)"“’/ Nastavenie
.
7

w - T watrn Tato ponuka obsahuje funkcie ako
Instalacia, Moznosti, Tovarenské

Eo . nastavenia a podrobné informacie
o0 STB.

* Modré tl .: Vyhladavanie kanalov
pomocou funkcie FastScan

Po stlaceni tladidla bude uloZeny
novy zoznam kanalov. VSetky
uloZzené kandly vratane zoznamov
oblubenych kanalov budu stratené.

B FAST SCAN

* Cervené tl .: Prehladat kanaly
Nastavenie spolo¢nosti Skylink

Aktualizacie (prehladaju

Kanaly zo satelitu Astra 23,5E
poskytnuté spolocnostou Skylink.
Tato funkcia je dostupna iba

v pripade, Ze je FastScan vypnuty.
Viac informéacii v kapitole 5.2.2.6 a
kapitole 8

B9 Skylnk akiualizacia

6.2.1. InStalacia

™ instatacia Ponuka Indtalacia vam
umozni nastavit mnozstvo
parametrov potrebnych pre
prijem signalu, pre vynul
ovanie udajov o kanaloch atd.

Pripojenie fufgra Typ pripojenia

6.2.1.1. Pripojenie Tuneru
V tomto menu mozete zmenit’
typ pripojenia tunera. Zmenu
vykonate navigaénymi

klavesy (<« / ») a stlatenim
tlacidla OK

® 0202 Y Predchadzajice menu

6.2.1.2. Volba satelitu

Vyberte poloZku Vyber satelitu v ponuke InStalacia.

V prijimadi st uloZzené informacie o transpondéroch réznych satelitov.

Pomocou tlacidiel (A / V) vyberte pozadovany satelit a volbu potvrdte tlacidlom OK.
Volbu satelitu zru$ite umiestnenim kurzora na poZadovany satelit a opatovnym
stlacenim tlacidla OK.

v InStalacia

Satelit

1. Astra 38 (23 5E)

@ 02:03 U Predchadzajice menu

6.2.1.3. Vyhladavanie kanalov

Vyberte moznost
Vyhladavanie

v ponuke Instalacia.

V kazdej podponuke
mdbzete pomocou tlacidiel
(A7V)(«]P)
nastavit parametre pre
Prijem kanalov.

Po nastaveni vSetkych
parametrov stlacte
Cervené tlacidlo a
spustite prehladavanie.

Instalacia

© mmmnm

® 0203 Y Predchadzajice menu

3 Pozor: Ak su hodnoty signalu aj kvality 0%, skontrolujte pripojenie
antény a jej parametre. 16
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Satelit : Zvolte satelit, ktory chcete nastavit.
Frekvencia LNB  : Vyberte frekvenciu LNB.
22 KHz : Zapnite alebo vypnite frekvenciu 22 kHz.

DISEqQC 1.0/1.1  : Ak pouzivate DISEqC 1.0/ 1.1, vyberte &islo portu
alebo "Vypnut".

Typ motora : Zvolte jednu z moznosti 1.2 / USALS / Vypnut

Zoznam (TP) : Zvolte TP pozadovaného satelitu.
Prehladanie siete : V tomto méde mozno naladit neznamy alebo novy TP.
Typ hladania : Automatické / Manualne / Pokrocilé prehladavanie.
: Automatické - Budu prehladané vSetky TP (odporucané).
: Manualny - Bude prehladany urceny TP.
: Pokrocilé - Bude prehladany urcity kanal daného TP.

Rezim hlPadania : Zvolte druhy kanalov, ktoré maju prehladavat

Prehladavanie kanalov zaberie niekolko minut.

Na lavej strane uvidite prehladavanej televizne kanaly a napravo sa zobrazi kanaly radia.

Ked ukazovatel priebehu dosiahne 100%, je hladanie u konca.
Pre uloZenie a zatvorenie vyhladavania stlacte OK.

X Tip: Takto méZete prehladavanie ukoncit vzdy a informacie o najdenych kanaloch
budu uloZené.

6.2.1.4. Uprava TP

V ponuke Intalacia vyberte polozku Uprava TP.

Pomocou tlacidiel (A / V) vyberte TP a potvrdte tlaidlom OK. nastavte hodnoty
TP pouzitim Ciselnych tlacidiel.

M instaiacia

© . 9% @
Astra 38 Ziadny kanal

12070 27500 H 34 dvbs1
8 H b

© 02:03 UL Predchadzajice menu

* Cervené tl .: Prehladavanie kanalov
* Zelené tl .: Pridanie nového TP

* ZIté tl .: Volba satelitu

* Modré tl .: Zmazanie TP

6.2.2. Moznosti

V ponuke Moznosti
mozete nastavit’ Jazyk,
Cas, Zoznam &asovada,
Detsky zamok, Ovladanie
A /V, OSD a Ethernet.

6.2.2.1. Jazykové nastavenia
V ponuke Moznosti vyberte ponuku Jazyk.
V tejto ponuke mézete nastavit Jazyk menu, Jazyk zvukovej stopy a Jazyk titulkov.

Jazyk menu
Jazyk zvuku
Druhé audio

Titulky
Jazyk titulkov

Dalsi jazyk titulkov

: Z ponuky vyberte jazyk.

: Z ponuky vyberte pozadovany hlavny jazyk zvukovej stopy. Ak
su u nejakého relacii k dispozicii zvukové stopy vo viacerych
jazykoch, bude tato volba nastavena ako predvolené.

: Z ponuky vyberte pozadovany dalSi jazyk zvukovej stopy.

: Zapnite / vypnite zobrazovanie titulkov.

: Z ponuky vyberte pozadovany hlavny jazyk titulkov. Tento jazyk
bude nastaveny ako predvoleny.

: Z ponuky vyberte pozadovany dalsi jazyk titulkov.

Zmena PIN

© 1600 G Predchidzaiios menu

6.2.2.2. Detsky zamok
V ponuke Moznosti

vyberte Detsky zamok.

V tejto ponuke mézete
nastavit vekovu hranicu,
zmenit PIN koéd a uzamknut
ponuku a kanaly pomocou
tlacidiel (a / v) (4/ »).

Zména kodu PIN
Uprava
seznamukanalt
Instalace
Moznosti

Zamek IRD

Zamek kanalu

Zamek EPG
Zamek nazvu kanalu

: Nastavenie nového kodu PIN.
: Zamknut / Odomknut toto menu

: Zamknut / Odomknut toto menu

: Zamknut' / Odomknut toto menu

: Ak je tato funkcia povolena, musi uzivatel po spusteni
zadat kod PIN

. Aktivacia Zamku kanalov v ponuke Upravit zoznam
kanalov

Funguje iba v pripade, Ze je zamok aktivovany

: Uzamknutie kanalov podlia uréenia dospelosti EPG

: Uzamknutie kanalu, ak jeho nazov obsahuje,18 +'.

Poznamka: Pre spravne fungovanie zamku musi byt na karte vytvorené vekoveé

profily (menu Irdeto)

18




6.2.2.3. Nastavenie ¢asu
V menu Moznosti vyberte Nastavenie ¢asu. Nastavte datum a Cas.

Auto

GMT+01:00

@ 1810 (DD Predchidzajice menu

Méd
Kandl

Cykius
Datum

Zakatek
Doba trvani

B 1741 D Predchozl menu

Mod : Automaticky - Datum a ¢as budu nacitané z informacii vysielania.
Rucéne - Nastavte ¢as rucne.

Datum : Zobrazi sa nastavené datum (len v manualnom rezime).

Posun GMT : Nastavte ¢asovy posun od UTC (GMT).

Cas : Cas (len v manuélnom rezime).

6.2.2.4. Zoznam ¢asovaca

V ponuke Moznosti vyberte Casovag.

V tejto ponuke mézete nastavit €as uvedenia do rezimu spanku a ¢as prebudenia.
Nastavenie ¢asovaca potvrdte tlacidlom OK.

Pre funkciu obnovenie nechajte televiziu zapnutu alebo zaroven nastavte ¢asovaé
na televiziu

* Cervené tl .: Prida dasovad

* Zelené tl .: Zmaze ulozeny ¢asovac

* Zlta: Odstrani véetky ulozené asovaca

* Modry : Upravit nazov ¢asovaca

m MozZnosti

Gasovaé (1)

T O7. Jan 2017 02:03

02:03 LD Predehadzajice menu B Upravit Gasovaé =2 Pridat (il Vymazat
@ Zmazat vietko S Edit alias

Nastavte vhodnu hodnotu pre vSetky polozky a pre uloZenie stlacte cervené tlacidlo.
Stlacte tlacidlo MENU pre predchadzajicu ponuku a skontrolujte programy predvolenej

v zozname Casovaca.
Ak sa ¢as zadanej predvolby kryje s predchadzajucou predvolbou, nebude tato
volba ulozena.

Rezim : Zaznam - zaznamenanie predvoleného programu.
Spanok - uvedenie do pohotovostného rezimu
Prebudenie - obnova z pohotovostného rezimu.

Kanal : Zobrazenie nazvu kanala.

Opakovanie : Pomocou moznosti Raz / Denne / Tyzdenne - Nastavte opakovanie.
Datum : Potvrdte tlacidlom OK.

Cas zadiatku

zaznamu : Zadom ¢Cas zaciatku zaznamu, prebudenie, rezimu spanku.

Doba trvania  : Zadajte dobu zaznamu (iba v rezime zaznamu)

6.2.2.5. Ovladanie

m Moznosti AlV
Vyberte ponuku
Ovladanie A/V

v ponuke Moznosti.

V tejto ponuke mbzete
nastavit zvukové aj
obrazové vlastnosti.

HDMI vystup : RGB, YCbCr alebo Auto.
Pomer stran : 4: 3 alebo 16: 9.
Zobrazenie : Pillarbox / Letter box, PanScan alebo Auto
RozliSenie : Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p.
(Podpora rozliSeni 1080p podla televizie)
Dolby Digital : Zapnite / vypnite zvuk Dolby
Format vystupu HDMI : PCM alebo Dolby Digital
HDCP : Zapnéte/vypnéte rezim HDCP
Rezim HDMI CEC : Zapnite / vypnite rezim HDMI CEC
Viac informéacii v kapitole 9.6.
Nastavenie obrazu : Nastavte jas, kontrast alebo priehfadnost OSD.




6.2.2.6. Nastavenie OSD 6.2.2.7. Nastavenie sité

V ponuke Moznosti vyberte volbu Nastavenie OSD. V ponuke MoZnosti vyberte Nastavenie siete.
Tu moézete nastavit' vlastnosti siete Ethernet

) snosti y
") Moznosti o) Moznosti

Priehladnost OSD

Rezim : Zvolte Ruéné / DHCP
Priehlfadnost’ OSD : Nastavte priehladnost od 10% do 90%. Pripojenie : Zobrazenie stavu pripojenia
Doba zobrazenia : Zadajte ¢as zobrazenia informaéného okienka medzi MAC : Nastavenie MAC adresy (k dispozicii iba pri ruénom
3 az10 sekundami, alebo vyberte stale zobrazenie. nastaveniu)
Usporné standby : Ak je funkcia zapnuta, prijimac sa po vypnuti prepne do IP : Nastavenie adresy IP (len v manualnom rezime)
pohotovostného rezimu s nizkou spotrebou. Sietova maska : Nastavenie adresy sietovej masky (len v manualnom
Poznamka: Zapnutie z tohto rezimu bude trvat' priblizne rezime)
30 sekund! Brana : Nastaveni adresy brany (pouze v manualnim rezimu)
Display pri standby : Displej m6ze byt vypnuty alebo moze zobrazovat ¢as. DNS1 : Nastavenie adresy brany (len v manualnom rezime)
DNS2 : Nastavenie adresy DNS1 (len v manualnom rezime)
Téma : Zmente farbu pozadia pre OSD. Port : Nastavte port pre pripojenie aplikacie vzdialeného
Méd EPG : Zvolte rezim Sprievodca programy (Den / Kanal) Casovaca a dialkového ovladania.
Setri¢ obrazovky : Vyberte z moznosti Plavajlce informacie,
Plavajuce Cislica alebo Vypnuté
Oneskorenie Setrica : Nastavte ¢asovy limit pre zapnutie Setri¢a. 6.2.2.8. Kopirovat’ na USB
V ponuke Moznosti vyberte volbu Odoslat’ na USB.
Méd FastScan : Zapnite / vypnite automaticku funkciu rychleho V tejto ponuke mézete kopirovat kanalova data na disk USB

prehladavania FastScan. Pri prepnuti na automaticky rezim
funkcie FastScan sa ulozi novy zoznam kanalov. VSetky - D
predchadzajlice kanaly vratane oblibenych budu stratené. m LT

Predchadzajuci 4

PrescadainaUse I
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6.2.2.9. Prevziat'z USB
V ponuke Moznosti vyberte nacitat’ z USB.
V tejto ponuke mbzete kopirovat data z disku USB

Zeznam siborov aktualizicie

- RO To—

B Adusizacie SW

6.2.3. Aktualizacie SW

Nastavenie

m inftalicia 7 n Aktualizicie SW

Zadajte heslo

ﬁ Tovarenské nastave I

© o823 B2 Skylink aktualizicia

6.2.3.1. USB Aktualizacie
Aktualizacie SW SW moéze byt aktualizovany cez
USB a pripojenim na internet
S (pripravuje sa).
US8 Alduaizacia Zoznam siborov aidualizacie Viac informacii o upgrade

Zacha R = najdete na webovej stranke
www.gosat.cz OTA aktualizacii
najdete v ponuke Irdeto karta.

08:27 B Autuaizacie SW S AMtualizovat

6.2.4. Tovarenské nastavenia
V ponuke Nastavenia vyberte moznost Tovarenské nastavenia. V pripade problémov po
niektorych zmenach systémového nastavenia mozete vratit softvér do tovarenského nastavenia.
Ak sa chcete vratit do
Nastarena vychodiskového tovarenského
nastavenia, stlacte tla¢idlo
OK a zadajte koéd PIN.

- I (Kod PIN je prednastaveny
m - Za:lajl: heslo ﬂ . na "0000")
o Tento proces moéZe trvat
niekolko sekund.

08:23 £= Skylink akiualizacia

6.2.5. Informacie

6.2.5.1. Informacie o vyrobku

V tejto ponuke mézete overit
B nformacie nazov modelu, suéasnu
verziu softvéru a datum
poslednej aktualizacie.

Nazov madeki GS 7070PVRI
1.00

@ 1434 D Predchadzajice menu

6.3. STAV IRDETO CA

V tejto ponuke je zobrazeny stav Cipovej karty, sluzby Softcell, Loaderu a Schranky.
Vlozte Cipovu kartu do slotu a systém ju rozpozna automaticky.

V ponuke Aktualizovat softvér mozete vykonat aktualizaciu svojho prijimaca - ak je k
dispozicii. V menu rodi€ovska kontrola mézete nastavit profily uzivatelov podla veku.
Pre vstup je potrebné poznat Master PIN karty - doda operator.

H Irdeto CA Status

Predc o t
Stav karty W

24
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6.4. MULTIMEDIA 6.4.1.2. Konfiguracia PVR
o Ponuka Konfiguracia PVR vam umozni menit konfiguraciam zéznamu a
V hlavhom menu vyberte ponuku Multimédia. pozastavenim Vysie|aného programu.

Pomocou navigaénych tlagidiel vyberte podponuku.
Tato ponuka ponuka funkcie ako PVR, Zoznam suborov MP3, Obrazky,
Zoznam médii a Disk / pamat.

w Multimédia

o0] PR i Zoznam MP3 | @) obrizo

|| Zozmam medii l Disk / Pamat

Moznosti zaznamu  : DIZka okamzitého zaznamu bude nastavena podla EPG
alebo pomocou zadaného ¢asu nizsie.
6.4.1. PVR Predvoleny cas : Ak je v predchadzajicom menu vybrany ¢as,
zaznamu zadajte predvolenu dizku zaznamu.
6.4.1.1. PVR Zaznamy Opakované : Zapnite / vypnite automatické prehravanie.
V ponuke PVR vyberte PVR Zaznamy prehravanie o - _
Zobrazi sa zoznam ulozenych stiborov PVR. Cas Timeshift : Nastavte maximalnu dobu pre funkciu Timeshift
Pomocou Sipok mdzete prechadzat ulozené souborya potom vybrat . . i . . i .
zaznamenany relaciu. Cas lfu koncu . Zvolte Cas ktora bude pridany k zaznamu od 0 do 30 minutt.
Mbzete tieZ odstranit, zamknut a triedit zlozky, spustit automaticky nahlad a nahravky _ : o : :
vytvarat nové zlozky. Zamok PVR : Ak je dany program oznaceny ako nepristupny,
uzamkne subor PVR.
Master PIN : Pre zadanie hlavného kédu PIN karty Irdeto stlacte
cervené tlacidlo. PIN je potreba pre zaznamy s rodic¢ovskou
ochranou

Poznamka: MasterPIN ziskate u svojho poskytovatela

6.4.1.3. Casovaé
Jedna sa o rovnaké menu ako 6.2.2.4 Casovaé

6.4.2. Zoznam MP3
AR V ponuke Moznosti vyberte Zoznam MP3.

Pomocou tejto funkcie si mézete vychutnat pocuvanie hudby. Subory MP3 zo
zoznamu zvolite pomocou tlacidiel (A / ¥) a stlacenim tlacidla OK subor

* Cervené tl .: Vymazat stibor PVR prehrate. Alebo méZete vytvorit zoznam skladieb.
* Zelené tl .: Uzamknutie / odomknutie suboru PVR pomocou kédu PIN

Ked je subor PVR uzamknuty, budete musiet na prehranie tohto suboru
zadat svoj kéd PIN.
* Zlté tl .: Zoradit stibory PVR
* Modré tl .: Zobrazi sa nahfad vybranych suborov PVR.
25 Pri posunuti kurzora sa nahlad automaticky zmeni. 26




6.4.2.1. Zoznam skladieb MP3
* Cervené tl .: Zmazat stibor MP3 zo zoznamu.
* Zelené tl .: Nahodné prehravanie.

m@ Zoznam MP3

Predchadzajoci 4
MP3 Play List MP3 Play List
W3 mibory 01. He Is Exalted.mp3

6.4.2.2. Subory MP3

<Subory MP3>

* Cervené tl .: Zmazat stibor MP3 zo zoznamu.

* ZIté tl .: Pridat vybrany stbor do zoznamu skladieb.

* Modré tl .: Pridat vSetky subory do zoznamu skladieb.
<Zoznam skladieb MP3>

* Cervené tl .: Odobrat subor MP3 zo zoznamu.

* Zelené hr. Odobrat’ vSetky stibory MP3 zo zoznamu.

Zoznam MP3

MP3 stbory MP3 Play List

01. He Is Exalted.mp3
d. 1L

@ 16:28 & vymazat
@ Pridal vietko

6.4.3. Obrazky

Vyberte moznost Obrazky v ponuke Multimédia.

Pomocou tejto funkcie si moézete prezerat obrazky. Pomocou tlacidiel (A / V)
vyberte subory JPEG

* Cervené tl .: Zmazat subor JPEG zo zoznamu.
* Zelené tl .: spustit prezentaciu.

i Obrézky

Predchadzajoci 4
Obrazky

PRIDJI 01-21cparkijpg 03 k1.jpg

S
A

05-2icparkijpg  08-21cparkijpg  13-21cparkijpg 134508;

6.4.4. Zoznam médii

6.4.4.1. Zoznam médii

V ponuke Zoznam médii vyberte Zoznam médii. M6zZete sledovat multimedialne
subory z externého uloziska USB.

Pomocou tlacidiel (A / ¥) vyberte multimedialne subory a volbu potvrdte tlacidlom OK.

* Mo6Zete prehravat stubory vo formate AVI, MP4, MKV, WMV. Moznost prehrania
vSak bude zavisiet na pouzitom kodeku.

* CERVENE TL .: Zmazat stbor zo zoznamu.
* ZLTE TL .: Vytvorte novd zloZku na GloZisku.
* ZELENE TL .: Premenovat stbor zo zoznamu.
* MODRE TL .: Presunut stbor do inej zlozky

! Zoznam meédii

Predchadzajoci 4

[Zoznam médil

Titulky poe

= PRIDJI
Passion of Christ.wmv
Spear.wmv
The Bible.wmv



6.4.4.2. Titulky
V ponuke Zoznam médii vyberte moznost Titulky.
Z ponuky vyberte jazyk

! Zoznam médii

oci

Titulky

6.4.5. Disk / pamat’

6.4.5.1. Spravca suborov

Tato funkcia vdm umozni spravovat Vase subory na Ulozisku (pevny disk alebo U
SB).

V ponuke Disk / paméat’ moznost Spravca suborov

! Disk / Pamat
S

Predchadzajoci
[Sprivea stborov

@ Kopirovaf vprave

* Cervena: Zmazat stbor v adresari
* Zelena: Skopirovat zlava doprava
* Zlta: Skopirovat sprava dofava

* Modré tl .: Vytvorit adresar

6.4.5.2. USB uloziska

Vyberte moznost USB uloziska a skontrolujte informéacie o nainstalovanych
UloZiskach (PEVNY DISK alebo USB Flash), ako je nazov modelu

(ak je dostupny), oddiely, celkova kapacita, vyuzité miesto a volné miesto.

! Disk / Pamat'

@ 18:31 @ USB Format

* Informacie o oddieloch pevného disku
- Pre zaznam suborov je pouzity systém suborov EXT.
- Pre multimedialne subory ako su filmy a MP3 je pouzity systém suborov NTFS

D Partition Set

B 1831 & USB Format

* Cervené tl .: Format disku USB.
- Pre naformatovanie externého pevného disku nastavte pomer oddielov
EXT a NTFS

Poznamka: Pri formatovani pevného disku budu vSetky ulozené data zmazané

Tip: Ak nebudete vyuzivat multimédia, mézete vyhradit pre zaznam cely priestor disku

30




6.4.5.3. Rezim USB
Pomocou tejto funkcie mézete bezpecne odobrat zariadenie USB.

! Disk / Pamat.

© 18:32 LD Predchadzajice menu

6.5. SPRIEVODCA PROGRAMY

Informécie o zvolenom programe zobrazite tlacidlom @
Informacie sa zobrazia len v pripade, Ze su dostupné z vysielania.
Zobrazia sa informacie o relacii ako napriklad ¢as zaciatku / konca
a na nazov relécie.

Cas zmenite pomocou tlacidiel (A / V).

Kanal zmenite pomocou tlacidiel (A / V).

E Sprievodca EPG

ol 20 Apr 15:35.00 ~ 20 Apr 17:40:01 [ 125 min |
Total Events (12)

1. Prima TV
20/04/2010 (Ut)

0 Jak chutna Uspéch

@ 18:32 @ EPG Informacie @ Ulo3it rezerviciu (@) Predchadzajici defi (@) Daldi defi + Sasovad
@D Roziirené informacie

* Cervené tl .: Sprievodca zmenou kanalov

* Zelené tl .: Zvolte vybranu akciu pre funkciu €asovaca
* Zlté tl .: Zobrazi predvolby z predchadzajliceho diia

* Modré tl .: Zobrazi predvolby pre nasledujuci defi

* Zaskrtnut: Zobrazi ponuku zoznamu ¢asovaca

* Info: Zobrazi podrobné informacie

31

Stlaéenim Zeleného tlacidla u zvolenej relacie nastavite asovac, rezim a opakovanie.
Vyberte moznost Ulozit' a stlaéte OK, predvolba bude uloZzena a v nastaveny ¢as bude
zvolena relacia zaznamenana.

V Zozname €asovaca si mbzete predvolby prezriet.

* Ak sa tato predvolba kryje s predchadzajucou predvolbou, systém vas upozorni

a predvolba nebude ulozena.

E Sprievodca EPG

20 Are 15:36:00 - 20 Apr 17:40:01 [ 125 min ]
P Rezervicia (M Murders)

40:01 [ 125 min ]

LB
Raz
[ Uoar | [Zrusie
0 Jak chutna Uspéch

@ 1833 @ EPG Informacie @ Ulesit rezervaciu @ Predchadzajuci dent @ Daisi den v Casovad
@D Roziirend informacie

NizSie je uvedeny sprievodca niekolkymi kanalmi.
Kanal zmenite pomocou tlacidiel (A / V).
Cas zmenite pomocou tlacidiel (€4 / ™).

* Cervené tl .: Prepnutie na sprievodcu jednotlivym kanalom

* Zelené tl .: Zvolte vybranu akciu pre funkcie Prebudenie alebo Rezim spanku
* ZIté tl . Zobrazi predvolby z predchadzajticeho diia

* Modré tl .: Zobrazi predvolby pre nasledujuci den

* Zaskrtnat: Zobrazi ponuku zoznamu ¢asovaca

* Info: zobrazi podrobné informacie

'E' Sprievodca EPG

S 20 Apr 16:30 ~ 20 Apr 17:00 [ 30 min |
20/04/2010 16:00 17:00

1. Prima TV s Vrazdy v Midsomeru ST Minuty Fakta
$ Tykado, Zp Pata | Kouwzeind Skoka AZ-kviz Chalupa je hra Pre

$ Ob Edvard Munch: Vyidik Vytvamické konf Ondfejova Partnerské vztah
B Ocdpoledni uddlosti ERBROMIKACTZNME Zpravy Ekono Interview CT24 Pre
$ VAl BBVpo 25 et Turf 2010 Svit motord
> 6. Noe TV Ziadne informacie o udalostiach

© 16:3¢ @ Denny EPG @ Ulo3t rezervaciu @ Predchadzajici den @ Dalsi ded v Casovad
D Rozsirené informacie
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6.6. HRY

Tetris
| Sokoban

Mé6zete si zahrat jednu z dvoch arkadovych hier.
- Tetris
- Sokoban

6.7. APLIKACIE

V hlavnej ponuke zvolte menu aplikacii alebo stlaéte ﬁ
(tlacidlo zalozka) na dialkovom ovladani.

V tejto ponuke médzete zvolit jednu z funkcii ako YouTube,
Spravy alebo Pocasie.

* U inej verzie SW sa mdze ponuka aplikacii lisit.

YouTube

6.7.1. YouTube

* CERVENE TL .: Obnovenie zoznamu YouTube
* ZELENE TL .: Zmena krajiny

* MODRE TL .: Na dal$i zoznam

Upadek Floriana Altenburgera W innsbrucku = 04.01.2017

Najvyssie hodnotené
pravy

JUENEINIR.ED

© 0208 &2 Adualizovat @) Regionaine nastavenia & Daisi QK0 prehrat @ Info

6.7.2. Spravy
* CERVENE TL .: Zvolte CNN / BBC (v zavislosti od verzie softvéru
moze byt k dispozicii viac kanalov RSS)

h News

-
» Top Siories 0
Business A

Poltics

| § The desert town of Remada in southern Tunisia has
— ' suddenly lost 33 of its citizens. They vanished ovemight
, | ] et week and are thought to have crossed the nea

© 1637 @ Nastavenie

6.7.3. Pocasie
* ZELENE TL .: Zvolte mesto.

4. France
5. Germany
koder
7. Tirana




DODATOCNE FUNKCIE

7. DODATOCNE FUNKCIE ——

Zoznam kandlov

7.1. ZOZNAM KANALOV rrean

V tejto ponuke mébzete lahko vybrat kanal, ktory chcete sledovat. o io: 7

Stlacenim tlacidla OK pri sledovani zobrazite zoznam vSetkych kanald.
V tomto zozname najdete informacie, ako jecislo kanalu, nazov kanalu a &i
je Sifrovany, alebo zamknuty.

"'Tned{ @ Volné / Kédované
KXEMA > @ Néist @ Postupné hadanie
WUPUHbI MEPLLAJIOBOW [\, %, R— e

Zoznam kanalov

TV Vietko (8)

7.3 JAZYK ZVUKOVEJ STOPY

Stlacenim tlacidla @ u vysielaného kanala, sa zobrazi zoznam

zvukovych stop.

Zvolte pozadovany typ zvukového zaznamu pomocou tlacidiel (< / »).

Zo zoznamu vyberte jazyk zvukovej stopy pomocou tlacidiel (A / ¥)

a stlacte OK. V kapitole 8.3 najdete viac informacii o AD (zvukovy komentar)

Triedit @ Volné / Kédované

@ Néjst @ Postupné hiadanie

Ak chcete sledovat ur€ity kanal, vyberte ho pomocou tlacidiel (A / V).
Potom stlacte

OK a zobrazi sa zvoleny kanal, zoznam kanalov zmizne.

Pre rychlejSie posun pouzite tlacidla («/»)

Pre prepnutie medzi zoznamami televiznych a radiovych kanalov pouZite
Tlagidlo &

* Cervené tl .: Zoradenie kanalov podla abecedy
* Zelené tl .: Zobrazenie iba nezasifrovanych alebo Sifrovanych kanalov
* ZIté 1l .: Hradanie kanalu podla zagiatoéného pismena nazvu kanalu

* Modré tl .: Hradanie podla retazca
N

*; Zobrazenie informéacie o kandli () . 7.4. REZIM SPANKU
Stlagte tlagidlo REZIM SPANKU pri sledovani vysielaného kanéala a nastavte

; : Cas zapnutia tohto rezimu.
7.2. ZOZNAM OBLUBENYCH Zvolte as spustenia rezimu pomocou tlagidiel (< /») a potvrdte tlagidlom OK.
V tejto ponuke mézete lahko vybrat oblibeny kanal, ktory chcete
sledovat.
Stlacenim tlagidla @ u vysielaného kanalu sa zobrazi sa zoznam
oblubenych. )
V ponuke Uprava kanalov méZete spravovat zoznam oblibenych. Viac b8 D Casint ik
informacii najdete v ¢asti 2.2. g Adutiny tas I 1651
Obrlubené 1-8 =

Zrusit
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ZAZNAM A PREHRAVANIE ZAZNAMU

7.5. ZOZNAM KANALOV PODLA CiSIEL

Ak chcete najst kanal podla Eisla skratka zadajte Cislo

zobrazi sa zoznam kanalov, ktoré tymto Cislom zacinaju.

Po stlaceni tlacidla (™) pouzite tlagidla (A / ¥) pre volbu kanalu

7.6. HISTORIA A PREDCHADZAJUCE KANALY

K dispozicii je funkcia sledovania skor sledovanych relacii. Zoznam 10
kanalov zobrazite pomocou tlagidla (&)

Pozadovany kanal zvolte pomocou tlacidiel

(A / V) a potvrdte tlac¢idlom OK.

Pomocou tlagidla @) prepnete medzi aktualnym kanalom a kanalom
predchadzajucom.

7.7. TITULKY A TELETEXT

1) Titulky

Tlacidlom @ na dialkovom ovladani mdzete zvolit jazyk titulkov.

Ak su k dispozicii titulky, bude v informaénom okienku zobrazeny symbol titulkov.
2) Teletext

Pomocou tlagidla ) na dialkovom oviadagi moZete spustit teletext. Ak je k
dispozicii teletext, bude v informa&nom okienku zobrazeny symbol teletextu
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8. ZAZNAM A PREHRAVANIE ZAZNAM

Prvé pouzitie

Pri prvom pouziti USB uvidite obrazovku nizSie. Pre funkciu PVR najprv naformatujte USB.
Pre nahravanie je mozné pouzit len USB harddisk. Flash disky nie su podporované.

1) Na nasledujicej obrazovke zvolte "Format USB" alebo neskor v ponuke

Multimédia -> Disk / pamat -> USB UlozZiska

2) Posurite kurzor doprava pomocou tlagidiel (€ / ™) a stlagte CERVENE tlagidlo.

3) Vlozte kdd PIN (predvoleny kéd je "0000")

4) Vas disk USB je pripraveny pre zaznam.

8.1. RYCHLY ZAZNAM

Stladte tlacidlo ') a aktualne sledovany kanal bude zaznamenany.

4

Ak chcete zaznam zastavit, stlatte tlagidlo (=) . MoZnosti zéznamu

najdete v ponuke Konfiguracia PVR. ;
Ak chcete zmenit moznosti nahravania po¢as nahravania, stlacte tlacidlo ‘e’

este raz.

WiRE o “Co.

8.2. PREDVOLBA ZAZNAMU
Zaznam relacie moézete prednastavit 3 réznymi spésobmi Jednym z nich je

Ruéne nastavit datum, &as a trvanie relacie pomocou ponuky Casovada.

Druhym spdsobom potom je nastavit' relaciu v ponuke Sprievodca programami.
Prednastavenie mozete vykonat aj prostrednictvom informaéného okienka.

Pre prednastavenie zaznamu je potrebné, aby bol na vasom prijimaci 38
nastaveny aktualny miestny €as.




8.2.1. Preferencie zaznamu v

E Sprievodca EPG Sprievodcovi programami
' B F Otvorte ponuku Sprievodca

20 Ao 18,30 ~ 20 Apr 17:00 [ 30 min |

> i Programy pomocou tlacidla L3 .

Sudobuea ’ Relaciu, ktory

s || chcete zaznamenat, zvolite

—r tlacidiami (A / ) (<[ ).
Ak stlacite zelené tlacidlo,
zobrazi sa nasledujuce kontextové
50 Branky, body, vtefiny okno.
O 105 R ot @ Pro e Sl B Dt e Tu méZete nastavit rezim a
@D Rozsirené informacie
opakovanie. Po ulozeni

prednastavenie tlacidlom OK bude
v zadany ¢as zaznamenany
dany relaciu.

8.2.2. Preferencie zaznam
u Vv premennej

V ponuke PVR zvolte
Casovaé (ponuku najdete

aj v menu Moznosti).

Tu najdete zoznam
prednastavenych relacii.

V pravej Casti nasledujlce;j
obrazovky mézete upravit
alebo pridat’ predvolbu.

8.2.3. Predvolby zaznamu
v Informacné liste
Pri prechadzani kanalov
pomocou $ipok na informacne;j
Ekonomia + - liste sa predvolba zaznamu
20 Apr 17:20 ~ 20 Apr 17:30 [ 10 min | , " ,

zobrazi po stlaéeni OK.

wod e

UloBt | | Zrusit

s 4.CT24

18:59 7:2 Astra 38/12525/27500/V/dvbs1

Varovanie!
- Po¢as zaznamu nebude dostupna ponuka pre Upravu kanalov alebo nastavenie.
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8.3. FUNKCIE TIMESHIFT

Ak musite odist od televizie a nechcete si z vysielania ni¢ nechat ujst, mézete pomocou
funkcie TimeShift vysielany program pozastavit — stlatte (u).

Ked k televizii opat zasadnete, jednoducho stlacte tlacidlo () a pokracujtev sledovani
relacie. Maximalna doba pozastavenia obrazu je nastavena vfbonuke PVR.

8.4 PREHRAVANIE

Pre sledovanie zaznamenaného relacii postupujte nasledovne:

1) Otvorte ponuku zaznamov pomocou tla¢idla Zoznam zaznamov.
2) V prie€inku PVR vyberte zaznamenanej relacie.

3) Vybrany relaciu potom spustite tlaéidliom OK. Prehravanie relacie

zastavite tlacidlom ( ..

* Program, ktory jeprave
zaznamenavany,bude
oznaceny Cervenou a
mozno ho taktiez sledovat.

8.4.1 Zalozka
i Pocas prehravania mozete
wr,-"-*—_r % B na ukazovateli priebehu
e « vytvorit’ zalozku a pri dalSej
o ; prilezitosti sledovat od

oznaceného miesta.
Funkciu zalozky moézete pouzit
nasledujucim spésobom:
1) Stlagte tlagidlo (») a
zobrazisa ukazovatel priebehu.
2) Stlaganim (mm) vytvorite na
ukazovateli erveno
oznaceny bod.
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SPECIALNE FUNKCIE

8.4.2 Rychly posun vpred:
Rychly posun vpred jednou z dostupnych funkcii.

1) Poc&as prehravania stlacte tlacidlo > .

2) Stlacanim o zvysite rychlost prehravania.

3) Normalna rychlost obnovite tlagidlom * .

* Pri rychlom posune je k dispozicii 4 rychlosti prehravania.
8.4.3 Rychly posun spat’

Rychly posun spéat je dal$i z dostupnych funkcii.

1) Pocas prehravania stlacte tlacidlo <«

2) Opakovanym stlagenim tladidla =+« zvysite rychlost posunu spét.

3) Normalna rychlost obnovite tla¢idlom >

* Pri rychlom posune spat je k dispozicii 4 rychlosti prehravania.

8.4.4 Pauza

Prehravany relaciu pozastavite stlacenim tlacidla :\9:} .

8.4.5 Skok vpred

Stlacenim tlacidla »y posuniete prehravania o niekolko sekund vpred.
8.4.6 Skok spat’

Stlacenim tlagidla .«/‘ posuniete prehravania o niekolko sekund spat.

<Ako pouzit’ funkciu Timeshift>

1) Pre funkciu TimeShift sluzi tlacidlo Q a po jeho stlaéeni sa zastavi obraz

prave sledovaného kanalu.

2) Tlacidlom :) alebo 19 spustite prehravanie.

3) Posunutie spat' vykonate stlatenim (««) . Posunutie vpred vykonate stlatenim \’f) .
4) Na navrat do aktualneho bodu vysielania stlacte tlacidlo y .
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9. SPECIALNE FUNKCIE
9.1 OTAV POHOTOVOSTNOM REZIME

Prijima¢ hlada kazdy den vo 4 rano novy dostupny softvér. Ak je novy softvér k
dispozicii, prijimac ho stiahne a prijimac sa aktualizuje.

9.2 FUNKCIE FAST SCAN

Pri prvej inStalacii je mozné automaticky najst kanaly podla Specifikacii poskytovatela
Skylink. Zoznam kanala nie je mozné upravit a poradie kanalov je dané
prevadzkovatelom.

Vlastné poradie kanalov mézete zostavit pomocou Zozname oblubenych

9.3 AKTUALIZACIA SKYLINK

Ked je rezim FastScan vypnuty, mozete v ponuke OSD najst tlacidlo pre aktualizaciu
kanalov Skylink. Tato funkcia prehlada vSetky transpondéry zo satelitu Astra 23,5,
ktoré poskytuje Skylink. Tato funkcia vie tiez rozpoznat' nové frekvencie.

9.4 ZVUKOVY KOMENTAR

Niektoré kanaly vysielaju Specialnu stopu AD. Jedna sa o komentar pre nevidiacich.
Po aktivacii funkcie sa komentar zluéuje s pévodnym zvukom.

Hlasitost komentare mozno nastavit v menu zvukovych stop stlatenim erveného
tlacidla.

Tuto funkciu musi podporovat nielen operator, ale aj sledovana televizna stanica.

9.5 Oneskorené vypnutie

Ak stlacite tlacidlo vypnutia po€as nahravania vysielanej relacie, zobrazi sa na
obrazovke sprava. Mézete sa potom rozhodnut, &i chcete prijima€ vypnut hned,
alebo po ukonéeni zaznamu.

(Funkcia sa automaticky aktivuje v pripade, Ze vypnete televiziu s rozhranim
HDMI CEC)

9.6 ROZHRANIE HDMI CEC

Tato funkcia mdze ovladat dalSie zariadenia (prijimac TV, AV zosilfiovac) jednym
dialkovym ovlada¢om v pripade, Ze podporuju protokol HDMI CEC.

- TV sa zapne, ak zapnete prijimac

- HDMI vstup sa aktivuje, ak zapnete prijimac

- Pri vypnuti prijimaca alebo TV budu vypnuta aj ostatné zariadenia

POZNAMKA: Funkcia automatickej ovladanie televizora pomocou prikazov rozhrania
HDMI CEC méze byt v rozpore s poziadavkami pouzivatelov. V takomto pripade tuto
funkciu vypnite (pozri kapitolu 6.2.2.5)

9.7. HbbTV

Ak kanal poskytuje HbbTV obsah, po prepnuti sa na obrazovke objavi ¢ervené
tlagidlo pre vstup do menu HbbTV daného programu.

Pre spravnu funkciu je potrebné kvalitné internetové pripojenie.
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RIESENIE PROBLEMOV

TECHNICKE UDAJE

|
10. RIESENIE PROBLEMOV

Problém

RieSenie

Problémy s prijimacom

7 segmentovy displej na prednej
strane nefunguje alebo prijimaé
nie je pripojeny k napajaniu

- Riadne zapojte napajaci kabel do zasuvky.

Ziadny obraz na obrazovke

- Skontrolujte, &i prijimac nie je v
pohotovostnom rezime.

- Skontrolujte, €i je vystupny konektor
videa pevne zapojeny do televizie.

- Skontrolujte, €i ste na televizore zvolili
spravny kanal alebo video vstup.

Ziadny zvuk

- Riadne zapojte kable pre audio signal.
- Skontrolujte Urover hlasitosti na televizore.
- Stlacte tlacidlo g .

Dialkové ovladanie
nefunguje

- Namierte dialkovy ovlada¢ priamo na prijimac.
- Skontrolujte a vymerite batérie.

Zla kvalita obrazu

- Skontrolujte silu signalu v menu Instalacia. Zly
Signal méze byt spésobeny zhorSenym po€asim

Restart pri zapnutom
napajanie

- Pri¢éinou moéze byt skrat v LNB. Skontrolujte
LNB.

Pri zapojeni dvoch STB
pomocou priechodna svorky
prijimac nepracuje spravne

- Vypnite jeden z dvoch STB

Chybové hlasenia na obrazovke

Hradanie signalu

- Riadne zapojte kabel antény.

- Skontrolujte LNB. V pripade nutnosti vymente
LNB.

- Skontrolujte polohu paraboly. V pripade
nutnosti vyrovnajte parabolu.

- Skontrolujte silu signalu v ponuke
Prehladavanie kanélov.

Nemozno rozpoznat kartu

- Skontrolujte Cipovu kartu

Nie je vloZena Ziadna karta

- Vlozte kartu Cipovu kartu.
- Vlozte Cipovu kartu €ipom smerom nadol.

E16-4 - Divak nie je opravneny sledovat tuto sluzbu,
pretoze chyba kluce na Cipovej karte.

E19-4 - Divak nie je opravneny sledovat tuto sluzbu,
pretoze opravnenie karty sledovat tento kanal
vyprsalo.

E133-4 - Divak nie je opravneny sledovat’ tuto sluzbu,
pretoze €asovy limit ECM vyprsal.

E37-32 .- Video nie je dekédované beznym
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spbésobom. Mozno chyba v instalacii
(popr. Nekompatibilita).

Napajanie
- Typ

- Vstupné napitie
- Maximalna spotreba

Tuner

- Vstupna frekvencia

- Hladina vstupného signalu
- Vstupna impedancia

- Typ pripojenia

- DISEqQC

Systémové prostriedky

- Flash pamit’ NOR
- Flash pamat’ NAND
- Pamat’ DDR

Video dekodér

- Transport Stream
- Profily / arovne

- Vstupny datovy tok
- Formaty obrazu

- Obrazovy vystup

- RozliSenie obrazu
Audio dekodér

- Dekédovanie zvuku

- Rezim zvuku

RCA

—Video RCA

S/PDIF, HDMI

- S/PDIF
— HDMI

Datovy port
— USB (host)
- LAN

11. TECHNICKE UDAJE

: Adaptér

: AC 95V ~ 240V 50Hz / 60Hz

: bezna prevadzka 9W, PVR 12W

(zdroj Max. 24W / Usporné standby <1W)

1 950 ~ 2150MHz.

:-65 ~ -25dBm

: 75 ohm, nevyvazena

: 2 x Typ F vstup, and 1x Typ F pre slu¢ku
:1.0/1.2/1.3, Unicable

14 MB
: 256 MB
1512 MB

: MPEG-1, MPEG-2 ISO/ IEC 11171-, 13818-2

: H.264 (MPEG4 part 10) hlavné a vysoky profil
Uroven 4.1 /| MPEG-2 MP @ HL

: Max. 15Mbit/s

1 4:3,16:9

: CVBS, HDMI

: 1080p, 1080i, 720p, 576p

: MPEG-1 layers I / I, MPEG-2 layer II

MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC / AAC + SBR
Dolby Digital

: Analdgovy stereo vystup

: RCA / Cinch, Video vystup (CVBS),

Audio (fava / prava)

: Digitalny audio vystup
: Digitalne video a audio vystup, 1.4a

: 2x USB 2.0 (500mA na strane, 1A vzadu)
(5 Vdc max.1) velkost 1TB
1 port LAN




