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Navod k pouziti

Pfed uvedenim vyrobku do provozu si prosim dikladné proctéte tento manual

a nasledujte veskeré pokyny v ném uvedené

CZ



Uvod

Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za nakup prijimace GoSAT a véfime, Ze s nim budete spokojeni. Pfectéte si prosim
veskeré informace a pokyny uvedené v tomto manualu. Vénujte zvlastni pozornost informacim
oznacenym jako ,Varovani“ a ,,Upozornéni“. Tento manual uschovejte na suchém a tmavém misté
pro budouci pouZiti.

ProtoZe se snaZime vyrobky GoSAT neustale zlepsSovat a zajistit tak maximalni spokojenost
uzivatell, mGzZe béhem celé doby Zivotnosti pfijimace dojit ke zméné jeho fyzickych parametrd a
funkci, jejich nazv, nebo jejich logického umisténi napf. v ramci softwarovych aktualizaci. Mohou
tak vzniknout neshody informaci uvedenych v této tisténé formé manualu se skutecnosti. Z tohoto
dlivodu je tisténa forma manualu pouze referencni.

Vyrobce a dovozce znacky GoSAT, firma TIPA s.r.o., si vyhrazuje pravo na zmény a omyly v textu a
uvedenych parametrech, a také na zménu informaci obsazenych v tomto manudlu bez predchoziho

upozornéni.

Veskeré aktudlni informace o pfijimaci jsou dostupné v elektronické verzi tohoto manualu,
umisténé v karté vyrobku na strankdach www.gosat.cz, nebo www.tipa.eu.

Dékujeme za pochopeni a pfejeme Vam pfijemné uZivani pfijimace GoSAT.


http://www.gosat.cz/
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1. Duilezité bezpecnostni pokyny

VAROVANI!
Nebezpeci urazu elektrickym proudem!
Neotevirejte kryt pfistroje!
Opravy svérte kvalifikované osobé!

Varovani!

Pred instalaci a pouzitim pfijimace si prosim prectéte vSechny bezpeénostni pokyny a postupujte dle
vSech instrukci uvedenych v tomto manualu. Vénujte pozornost veskerému bezpecnostnimu znaceni.
Vyrobce, dovozce, ani distributor nenese odpovédnost za Skody, ¢i Ujmy na zdravi a majetku plynouci
z jednani v rozporu se zde uvedenymi pokyny.

Nikdy nedemontujte ochranné kryty pfijimace, abyste predesli Urazu elektrickym proudem.
V prijimaci se nenachazeji zadné casti, které mohou byt uzivatelem opraveny, ¢i vyménény. Veskeré
opravy pfijimace musi byt svéfeny autorizovanému servisnimu stfedisku, nebo kvalifikované osobé.

Symbol vykri¢niku upozornuje uzivatele na dllezité pokyny tykajici se obsluhy, nebo udrzby pfistroje.

Neinstalujte pfijimac¢ na mista s omezenym prostorem, jakymi jsou napftiklad police, regdly, nebo
skriné, aby bylo zajisténo dostatecné proudéni vzduchu okolo pfistroje. Vétraci otvory pfijimace
nikdy nezakryvejte.

Neinstalujte pfijimac¢ na mista se zvysenou vzdusnou vlhkosti, dale na mista vystavenym vibracim a
otfestim, nebo do prostoru, kde dochazi k elektrostatickym vybojlim nebo s plsobenim silného
elektromagnetického zareni. Pfijimac je konstruovan pouze k pouziti ve vnitfnich prostorach

s provozni teplotou 15-35°C.

Ke snizeni nebezpedi pozdaru a Urazu elektrickym proudem nevstavujte pfijimac a jeho pfisluSenstvi
pusobeni vody a vihkosti. Do blizkosti pfijimace neumistujte predméty obsahujici kapaliny, napf. vazy
a sklenice.

Prijimac, prislusenstvi a baterie nevystavujte slunecnimu zareni, zdrojim tepla, ¢i ohni. Chrarite je
pred mechanickym poskozenim. Propojovaci kabelaz zajistéte proti mechanickému poskozeni a
volnému pohybu, zabrante ostrym ohyblm kabell. Volné lezici kabely mohou zpUsobit zakopnuti
osob, a ndsledné Ujmy na jejich zdravi, ¢i majetku.

Prijimac véetné jeho soucasti a prislusenstvi udrzujte mimo dosah déti! Zejména prislusenstvi a
obalovy materidl obsahuji malé pfedméty, které v pfipadé spolknuti, ¢i vdechnuti, mohou vazné
ohrozit zdravi a Zivot ditéte, nebo zpUsobit jeho smrt udusenim!

Dohlédnéte, aby s pfijimacem bez patficného dozoru nemanipulovaly déti a osoby neznalé
bezpecnostnich pokynl zde uvedenych, ¢i osoby jinak nezpUsobilé k obsluze pfijimace.



Varovani!

Jestlize byl pfijimac nebo jeho prislusenstvi vystaven vodé, vlihkosti, zdroji tepla,
ohni, mechanickému ¢i jinému poskozeni, nebo nezadoucim vlivim, vyhnéte se
jeho dalSimu pouziti a ihned pfijimac odpojte z elektrické sité! Pfed dalSim
pouzitim musi byt pfijimac véetné pfisluSenstvi svéfen autorizovanému
servisnimu stfedisku, nebo kvalifikované osobé k uvedeni do stavu bezpecného
pro pouzivani.

V opacném pripadé je pouziti prisné zakazano a hrozi usmrceni, uraz elektrickym proudem, nebo
jina tjma na zdravi, majetku ¢i Zivoté!

Dvoupdlovou vidlici sitového napajeciho kabelu prijimace zapojujte pouze do zasuvky 230V~AC,
normalizované v Ceské republice (typ E / French). Pokud vidlici nelze zapoijit do Vasi zasuvky,
pozadejte o posouzeni a vyménu zasuvky elektrikare, nebo jinou osobu s ptislusnou kvalifikaci a
znalosti legislativnich natizeni a technickych poZadavkd.

Pouzivejte pouze pfisluSenstvi a komponenty schvdlené vyrobcem pro bezpecné poutziti s pfijimacem.
Jestlize originalni pfislusenstvi v baleni chybi, nebo jevi znamky poskozeni, kontaktujte prosim svého
prodejce nebo technickou podporu GoSAT ohledné moznosti vymény.

Sitovy napajeci kabel pfijimace vypojte ze zasuvky elektrické sité, a odpojte anténni kabel z ptijimace,
jestlize se blizi bourka, nebo pokud pfijimac nebude del$i dobu pouzivan.

Pokud byl pfijimac vystaven vlivu elektrostatickych vybojl (blizky Uder blesku do elektrického vedeni,
nebo antény), mlzZe nastat porucha pfistroje. JestliZe pfijimac¢ nefunguje, nebo nepracuje spravné,
odpojte sitovy napajeci adaptér z elektrické sité po dobu 1 minuty a opét jej zapojte. Pokud se
pfijimac stdle nebude chovat korektné, vyzkousejte jej uvést do tovarniho nastaveni a znovu
provedte prvni instalaci. Jestlize pfijimac stdle nebude pracovat spravné, kontaktujte prosim svého
prodejce, nebo autorizovany servis GoSAT.

Likvidace pfistroje

Nevyhazujte vyrobek po skonceni Zivotnosti jako netfidény komunaini odpad, pouZijte
smérna mista tfidéného odpadu. Pouzité baterie zlikvidujte zplsobem Setrnym

k Zivotnimu prostredi v souladu s pfislusnou legislativou Vasi zemé. Spravnou likvidaci
produktu zabranite negativnim vliviim na lidské zdravi a Zivotni prostiedi. Recyklace

material( prispiva k ochrané pfirodnich zdrojl. Vice informaci o likvidaci a recyklaci
tohoto produktu Vam poskytne obecni Ufad, organizace odpovédna za zpracovani
odpadu nebo prodejni misto, kde jste produkt zakoupili.

Likvidace pouiitych baterii

Baterie dodavané s timto produktem mohou obsahovat chemické latky, které jsou

Skodlivé vci Zivotnimu prostredi. Prosim odevzdejte pouZité na pfislusném sbérném

misté, nebo u prodejce. Nevyhazujte baterie do béZzného domovniho odpadu. Pro vice
I

informaci kontaktujte mistni obecni Grad, nebo prodejce, u kterého jste produkt i
baterie zakoupili.



Zatizeni oznacené timto symbolem odpovida standardu dvojité izolace (Ttida Il).

Nebezpecné napéti je tak plné izolovano od ¢asti pfistupnych uzivateli. Z tohoto

dlvodu pfistroj nevyzaduje pripojeni k ochrannému PE vodici (uzemnéni). Pfi opravé

je nezbytné pouZit originalni nahradni dily k zachovani tohoto standardu.

Cisténi a udriba

Pfed zacatkem cisténi a udrzby vzdy odpojte pfijimac z elektrické sité a odpojte vSechna pfipojena
zafizeni!

Prach a nedistoty z krytu pfijimace odstrante suchym hadfikem.

Na zadnou cisténou plochu netlacte. Dbejte zvySené opatrnosti.

Nepouzivejte vodu, ani Zadné agresivni chemické Cistice.

Veers 4

2. Popis prijimac

2.1 Obsah baleni

Pred instalaci a pouzitim pfijimace se prosim ujistéte, Ze v baleni se nachazeji vSechny nize uvedené
soucasti, a Ze nejsou nijak poskozené. V opacném pfripadé prosim kontaktujte svého prodejce.

1x pfijimac GoSAT GS 240T2
1x ndvod k pouziti

1x dalkové ovladani

2x AAA baterie

2.2 Predni panel

1) USB 2.0 port: slouzi k pFipojeni USB pamétovych zafizeni

2) LCD displej: zobrazuje Cislo kandlu, nebo také ¢as v pohotovostnim rezimu
3) Channel -: prepne na predchozi kanal

4) Channel +: pfepne na nasledujici kanal

5) POWER: zapne, nebo vypne prijimac



2.3 Zadni panel

£y ‘

Il. ANT IN ANTOUT

1) Anténni vstup (IEC): pfipojeni ke svodu pozemni antény, nebo kabelové televize

2) Anténni vystup (IEC): signalovy vystup pro odboceni signalu antény k dalSimu zafizeni
3) S/PDIF (koaxialni): slouZi k pfipojeni digitalnich audio zafizeni

4) HDMI konektor: slouZi k pfipojeni pfijimace k zobrazovacimu zatizeni, napf. TV

5) Ethernet port (RJ-45): slouZi k pfipojeni k mistni siti / Internetu

6) Scart AV vystup: analogovy audio/video vystup pro starsi typy TV

=~=100-240%

/ 50/60Hz

ré rd

2.4 Funkce dalkového ovladani

OPOWER: zapne, nebo vypne pfijimac
VOL+ / VOL- : zvysi, nebo snizi hlasitost TV (je-li naprogramovano)
TV / AV: zméni signalovy vstup TV (je-li naprogramovano)
sev | TvonY | wou- | vou+ SET: spusti funkci programovdni dalkového ovladani

PVR: otevie seznam pofizenych PVR nahravek na USB zafizeni
V-FORMAT: zméni obrazové rozliSeni HDMI vystupu
ASPECT: zméni pomér stran zobrazeni (16:9, 4:3 etc.)
TIMER: otevie dialogové okno Casovace

“<4:Rychlé pFetdceni zpét

»»:Rychlé pFetaceni vpred

»Il: p¥ehrat / Pozastavit / Timeshift

B 7astavi pfehravani, nahravani, nebo Timeshift

|4 4:posune prehravani zpét na zacatek

»»:posune prehravéni na konec

SUB-T: zobrazi vybér stopy titulkd

RECALL: prepne na predchozi sledovany kanal

EPG: zobrazi elektronického programového priivodce

OK: potvrdi volbu, nebo zvolenou funkci

VLEVO / VPRAVO: upravi hlasitost pfijimace

NAHORU / DOLU: pfepne na nasledujici / predchozi kanal v seznamu
INFO: zobrazi informace o pravé sledovaném poradu

MENU: zobrazi hlavni menu pfijimace

EXIT: vrati menu o kro zpét / ukondéi funkci

FAV: zobrazi oblibené skupiny kanald

AUDIO: zvoli zvukovou stopu

TTX: zobrazi teletext

PAGE +/-: posune seznam kanal( o celou stranku vpred, nebo vzad
0 - 9: numericka tlac¢itka pro zadani ¢isla kanalu / hesla / ¢asu
TV/RADIO: pifepinani mezi TV a radiovymi kanaly

WXMUTE: dplné ztlumi zvuk pfijimace




2.5 Vkladani baterii do dalkového ovladani

Sejméte kryt bateriového prostoru a
vlozte do néj 2 ks baterii 1,5V velikosti

% AAA. Spravnou polaritu vloZeni baterii

znazornuje schéma uvniti bateriového

prostoru.

ré ré

2.6 Pouziti dalkového ovladani

Chcete-li pouzit dalkovy ovladac, namirte jej smérem k prednimu panelu pfistroje.

Dalkové ovladani ma dosah az 7 metr( od ptistroje v Uhlu az 60 stupnil od osy pfistroje.

Dalkové ovladani nebude fungovat, pokud je pfimy smér infracerveného zareni blokovan prekazkou.
Slunecni svétlo nebo velmi jasné interiérové osvétleni mohou sniZit dosah dalkového ovladace.

V' ré

2.7 Programovani dalkového ovladani

1. Namifte ovladac pfijimace GS 240T2 proti ovladadi Vaseho televizoru. Vzdalenost by neméla
presahnout 3 cm.

2. Stisknéte a drzte tlacitko SET na ovladadi pfijimace GS 240T2. Tlacitko Power ON / OFF zacne svitit
slabym cervenym svétlem. Jakmile tladitko Power svitit jasnéji, uvolnéte tlacitko SET.

3. Stisknéte pozadované tlacitko na ovladaci pfijimace GS 240T2, které chcete programovat.
Nasledné zacne tlacitko Power pomalu blikat.

4. Stisknéte a drzte odpovidajici tlacitko na ovladaci Vasi TV, které chcete pfiradit zvolenému tlacitku
ovladacde GS 240T2 v pfedchozim kroku. Tlacitko Power ON / OFF na ovladaci GS 240T2 by mélo na
par vtefin rychle zablikat a poté se rozsvitit bez blikani. Zvolené tlacitko je nyni naprogramované.

5. Nyni zvolte dalsi tlacitko k programovani, nebo stisknéte tlacitko SET k ukonceni programovaciho
rezimu.

Upozornéni!

Jestlize potfebujete naprogramovat dalsi tla¢itka ovladace GS 240T2, je nezbytné zahdjit proces
programovani od zacatku.

lestliZe tlacitko Power ON / OFF nezaéne rychle blikat pfi programovani, ovladac pfijimace GS 240T2
neni schopen spravné zpracovat povely vysilané ovlada¢em Vasi TV. V takovém pfipadé prosim
vyzkousejte umistit ovladac pfijimace GS 240T2 do jiné vzdalenosti vici ovladadi Vasi TV, nebo jej
namirte v mirném uhlu. Vyzkousejte prosim také ztlumit osvétleni mistnosti, které muze kolidovat

s IR paprsky ovladace.

Nékteré TV ovladace pouZivaji specialni vysilaci kdd. Vzhledem k neustalé zméné televiznich modeld
dostupnych na trhu neni bohuzel mozné zarucit bezchybnou kompatibilitu programovani s ovladaci
vsech televizor(, prestoZe byl programovaci postup proveden spravné. Vysilaci kody nékterych
televizor( nejsou kompatibilni s programovatelnymi ovladadi. Tento jev nelze poZadovat za vadu
vyrobku.



3. Uvedeni prijimace do provozu

3.1 Instalace
Pfed instalaci se ujistéte, ze prijimac i televizor jsou zcela odpojeny od sitového napajeni. Dodrzujte
vSechny bezpecnostni pokyny v kapitole 1. DualeZité bezpecnostni pokyny.

1) Rozbalte pfijimac a zkontrolujte obsah baleni, zda neni poskozeny nebo nechybi
2) Pripojte prislusna zafizeni k ptijimaci (Ethernet LAN, anténni kabel, audio systém)
3) Propojte pfijimac a televizor pomoci kabelu HDMI nebo AV

4) Pfipojte televizor a napdjeci kabel pfijimace do zasuvky elektrické sité

5) Zapnéte televizor a vyberte zvoleny signalovy vstup (HDMI nebo AV)

Pokud pouZivate pfijimac poprvé, nebo pokud jste provedli obnoveni tovarniho nastaveni, méla by se
na obrazovce televizoru zobrazit privodce instalaci. Pokud na televizoru neni Zadny obraz nebo

pokud se na televizoru zobrazi zprava ,Zadny signal“, je nutné zvolit spravny signalovy vstup
v televizoru zvolené metodé pripojeni (HDMI, AV nebo SCART). Postupujte podle pokyn( vyrobce

televizoru.

3.2 Prvni spusténi

Pti prvnim spusténi pfijimace se na obrazovce zobrazi nabidka priivodce instalaci. Zde mlzete upravit
zakladni nastaveni pfijimace.

- zméfite nastaveni stisknutim smérovych tlacitek VLEVO / VPRAVO
- mezi fadky se pohybujte stisknutim smérovych tlacitek NAHORU / DOLU

Prvni nastaveni zahrnuje tyto kroky:

1. Vyberte jazyk OSD menu

2. Vyberte zemi umisténi

3. Vyberte typ sluzby (pouze FTA, vSechny kanaly)

4. Vyberte rezim vyhledavani (DVB-T2 nebo DVB-C)

5. Nastavte napdjeni antény (je-li poZzadovano)

6. Zvolte ,Vyhledavani kanald” pro spusténi automatického vyhledavani. Chcete-li kanaly vyhledavat
rucné, stisknéte tlacitko EXIT a prejdéte k ru¢nimu vyhledavani. Dalsi informace najdete v kapitole 4.3
Vyhledavani.

Varovani! Napajeni antény zapnéte pouze v pripadé, kdy instalace antény obsahuje zafizeni
napajené stejnosmérnym proudem 5V z pfijimace. Jinak by napajeni antény mohlo zpusobit zkrat!



3.3 Zakladni funkce prijimace

Zde je struény prehled zakladnich funkci pfijimace. Tyto funkce jsou pouzitelné pouze v pfipadé, ze
neni aktivni nebo oteviena zddnd nabidka pfijimace. Podrobnéjsi pfehled funkci naleznete v kapitole
4. Popis menu pfrijimace.

OK: zobrazi seznam kanall

NAHORU / DOLU: pfepné na nasledujici / predchozi kanal
VLEVO / VPRAVO: upravi hlasitost

Numerické tlacitka: zvoli kanal dle jeho poradi v seznamu kanald
TV/Radio: prepne seznam kanall na TV, nebo radia

MXMUTE: dplné ztlumi hlasitost pfijimace

MENU: otevie hlavni menu pfijimace

EPG: otevre privodce programy

INFO: zobrazi informacni fadek, opakované stisknuti zobrazi informace o signdlu
@ REC: zahaji ruéni nahravani na pfipojené USB zafizeni

B STOP: ukon&i nahravani

SUB: zobrazi moZnosti titulkd

TTX: zobrazi teletext

Pokud je zobrazen seznam kanala:
NAHORU / DOLU: posouva radkovy kurzor
VLEVO / VPRAVO: prepina skupiny kanald
OK: pfepne na zvoleny kanal

Zelené tladitko: vyhleda kanal dle nazvu
Zluté tlacitko: otevie menu Upravy kanal(

3.4 Uprava seznamu kanalQ

Chcete-li upravit poradi seznamu kanall nebo pfidat kandly do oblibenych skupin, stisknéte MENU a
prejdéte na Program, poté vyberte Uprava kanald. Tato funkce umoZfiuje zménit nazev kanalu,
pozici, skupiny FAV nebo kandly odstranit. Vice informaci naleznete v kapitole 4.1.1. Uprava kanald.

3.5 Rucni PVR nahravani

Chcete-li Uspésné nahrat vysilany porad, pfipojte do pfijimace USB pamétové zafizeni, napt. Flash
disk nebo Hard disk. Pockejte, aZ prijimac inicializuje pfipojené zatizeni. Jakmile je zatizeni spravné
rozpoznano, zobrazi pfijimac na obrazovce pfislusnou ikonu USB.

Stisknéte tlatitko @ REC k zahajeni PVR nahravani pravé sledovaného kanalu.
Stisknéte tlagitko BSTOP k ukon&eni nahravani.

Veskeré pofizené nahravky jsou dostupné v Menu / USB / PVR zaznamy.



3.6 EPG

Elektronicky programovy priivodce zobrazuje informace o planovaném vysilani na rliznych kanalech
aZz 7 dni dopredu (jsou-li k dispozici). Pokud stisknete tlacitko EPG, objevi se denni rezim EPG. Zvoleny
program muZete zménit v levé &asti obrazovky stisknutim tlacitek NAHORU / DOLU.

V pravé ¢asti obrazovky vidite den, hodinu a nazev aktualniho nebo nadchdzejiciho vysilani na
vybraném kandlu. Podrobné informace o poradu ziskate jeho zvolenim a stisknutim tlacitka OK.
Stisknutim CERVENEHO tlacitka na dalkovém ovladaci nastavite funkci Pfehrat nebo naplanujete PVR
nahravani pomoci funkce asovace. ZLUTE tladitko pfepne zobrazeny vysilaci den na pfedchozi,
ZELENE tla¢itko pfepne den na nasledujici.

3.7 Teletext

Stisknutim klavesy TXT se zobrazi obsah teletextu aktudlné sledovaného kanalu. Stranku Ize zménit
zadanim pfislusného Cisla stranky pomoci numerickych tlacitek na dalkovém ovladani. Tlacitko
NAHORU / DOLU zméni &islo stranky o jeden krok, tlacitko VLEVO / VPRAVO zméni podstranku.

Pozndmka: podstranky se mohou urcitou dobu nacitat a nemusi byt ihned zobrazeny

4. Popis menu prijimace

4.1 Program

Upravit kanal: toto menu umozZiuje upravit seznam kanald. Stisknutim smérovych tlacitek VLEVO /
VPRAVO vyberte typ kanalu. Stisknutim numerickych kldves 1-5 aktivujte pozadovany rezim Upravy.
Opétovnym stisknutim prislusné numerické klavesy deaktivujete vybrany rezim. Pokud neni vybran
7adny rezim, stisknutim ZELENEHO tla¢itka prejmenujete vybrany kanal.

1 — Odstranit: pokud je tento rezim aktivovan, stisknéte tladitko OK pro oznaceni/ zruseni vybraného
kanalu k odstranéni. Stisknutim CERVENEHO tlagitka oznagite nebo zrusite viechny kanaly v seznamu
k odstranéni. Oznacené kandly budou odstranény ze seznamu azZ po opusténi nabidky seznamu
kanall (pokud jsou zmény uloZeny).

2 — Pfesunout: pokud je tento rezim aktivovan, stisknutim tlacitka OK vyberte kanal. Stisknutim
smérovych tla¢itek NAHORU / DOLU presunete kanal na jinou pozici a stisknutim OK jej umistéte.
Chcete-li pfesunout vice kanal( najednou, stisknutim ZELENEHO tlagitka vyberte vice kanal(i a
stisknutim tlacitka OK umistéte kanaly pod vybranou pozici.

3 — Pfeskodit: pokud je tento rezim aktivovan, stisknéte tlacitko OK pro oznaceni vybraného kanalu,
ktery chcete preskodit. Stisknutim CERVENEHO tladitka oznaéite nebo zrusite véechny kanaly pro
preskoceni. Kanaly oznacené jako preskocené budou v seznamu kanali skryty, ale nebudou
odstranény.

4 — Uzamknout: pro aktivaci musite nejprve zadat spravné heslo. Vychozi heslo je nastaveno na
000000, jestlize nebylo zménéno. Stisknutim OK uzamknete vybrany kanal nebo stisknutim
CERVENEHO tladitka uzamknete viechny kanaly. Uzamé&eny kandl bude pro zobrazeni vyzadovat



zadani spravného hesla.

5 — Fav: pokud je tento rezim aktivovan, stisknéte tlacitko OK pro pridani kanali do oblibené skupiny
Fav, nebo stisknutim tlacitka OK kandl ze skupiny Fav odeberte

Programovy priivodce
Zobrazi menu elektronického programového privodce. Vice informaci naleznete v kapitole 3.6 EPG.

Sort: volba automatického razeni kanald v seznamu (podle LCN, podle ONID, podle frekvence, podle
ID sluzby, podle nazvu sluzby)
LCN: logické fazeni kanall v seznamu dle poradi stanoveného poskytovatelem (Zapnuto / Vypnuto).

Poznamka: funkce LCN nemusi v urcité DVB-T2 architektuie a podminkach pracovat spravné

Uprava hlasitosti: moinost nastavit individudlni hlasitost pro kazdy kanal, nebo hromadné ovladat
hlasitost na vSech kandlech

4.2 Obraz

Pomér stran: nastaveni poméru stran obrazovky prijimace (Auto, 4:3, 16:9)

RozliSeni: nastaveni rozliSeni pro HDMI obrazovy vystup (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
TV format: nastaveni normy obrazového formatu TV (PAL, NTSC)

TV Scart: nastaveni formatu analogového AV Scart vystupu (CVBC, RGB)

OSD nastaveni

Prihlednost: nastavi prihlednost menu (0% az 60%)

Jas: nastavi jas menu (20% az 100%)

Chroma: nastavi sytost barev menu (20% az 100%)

Kontrast: nastavi hodnotu kontrastu menu (20% az 100%)

Zobrazeni: nastavi dobu zobrazeni informacnich oken a fadka (3s, 5s, 8s)

Nastaveni panelu

Jas LED: nastavi intenzitu jasu LCD displeje predniho panelu (nizky, stfedni, vysoky)

LED displej: nastavi zobrazeny udaj na LCD dispeji (Cas, Cislo kandlu)

Cas ve Standby: zobrazeni ¢asu na prednim panelu v pohotovostnim rezimu (Zapnuto / Vypnuto)

4.3 Vyhledavani

ReZim vyhledavani: nastavi reZzim tuneru pro vyhledavani kanald (DVB-T2 / DVB-C)

Typ sluzby: moZnost vyhledat vSechny kanaly, nebo jen volné pristupné kandly (FTA)

Automatické vyhledavani: zahdji automatické vyhledavani kandald na vsech dostupnych frekvencich.
Funkce muze byt kdykoliv ukoncena stisknutim tlacitka EXIT.

Rucni vyhledavani: vyhleda pouze kandly dostupné na zvolené frekvenci. Frekvence a Sitka pasma
mUze byt upravena nezavisle na prednastavenych hodnotach pro kazdy kanal.

Zemé: volba zemé pro regionalni nastaveni, napf. ¢asové pasmo.

Napdjeni antény 5V: zapne, nebo vypne napajeni antény.



Upozornéni!
Napdjeni antény zapnéte pouze v pfipadé, kdy se v anténni instalaci nachazi prvek napajeny
pfijimaéem! V opaéném pripadé muze dojit ke zkratu v anténni instalaci!

4.4 Cas

Region a cas

Casové pasmo: umozni nastavit ¢asové pasmo automaticky dle zvolené zemé&, nebo ¢asové pasmo
nastavit ruéné

Casové padsmo: pfi ruénim nastaveni je mozné zadat pasmo pomoci hodnoty GMT

Letni as: zapne nebo vypne pfepocet na letni ¢as (pridani jedné hodiny)

Aktudlni ¢as: zobrazuje aktualni ¢as nastaveny v systému

Spanek (hodiny): nastavi dobu necinnosti uzivatele, po které se ptijimac uvede do rezimu spanku
Nastaveni ¢asovace: umozni pridat novou udalost do ¢asovace, nebo spravovat existujici udalosti.
K dispozici jsou nasledujici moZnosti:

CERVENE tlacitko (Odstranit): odstrani zvolenou udalost
ZELENE tla&itko (PFidat): pfida novou udalost do seznamu na zakladé nasledujicich parametr

- Rezim: nastavi automatické sledovani zvolené relace (Pfehrat) nebo nahravani relace (PVR)
- Typ: nastavi ¢asové opakovani udalosti (jednou, denné, nebo ve stanoveny den v tydnu)

- Datum: datum zahajeni udalosti

- Zacatek: nastavi ¢as zac¢atku udalosti

- Trvani: nastavi dobu trvani udalosti

- Kanal: nastavi kanal, na kterém udalost probéhne

ZLUTE tlacitko (Upravit): moZnost upravit parametry existujici udalosti

MODRE tla&itko (Vymazat vie): vymaze veskeré uddlosti v seznamu

Aut. Zapnuti / vypnuti:
Zapnuti: pokud je povoleno, Ize nastavit ¢as automatického spusténi prijimace
Vypnuti: pokud je povoleno, lze nastavit ¢as automatického vypnuti pfijimace

4.5 Moznosti

Jazyk OSD: mozZnost nastavit jazyk OSD menu

Jazyk EPG: moZnost nastavit jazyk EPG privodce programy

Jazyk titulkd: moZnost nastavit jazyk pro zobrazené titulky

Tit. pro neslysici: zapne, nebo vypne titulky pro neslysici

Jazyk teletextu: mozZnost nastavit jazyk teletextu

Prvni jazyk zvuku: mozZnost zvolit jazyk prvni zvukové stopy (je-li dostupna)
Druhy jazyk zvuku: moznost zvolit jazyk druhé zvukové stopy (je-li dostupna)
Digital audio: volba formatu digitalniho zvuku (PCM, Auto, Bypass)



4.6 Systém

Rodicovska kontrola: pro pfistup do tohoto menu je nezbytné zadat platné heslo (zakladni heslo je
000000). Vékova hranice pro sledovani mize byt nastavena od 4 do 18 let, nebo vypnuta.
Nastaveni zamku: pro ptistup do tohoto menu je nezbytné zadat platné heslo. K dispozici jsou
nasledujici moznosti.

Zamek menu: uzamkne menu ptijimace proti neopravnénému pfistupu. Pfistup je mozné ziskat az po
zadani spravného hesla. Pozor, nékteré ¢asti systému zamku nepodléhaji.

Zamek kanalu: pokud je zdmek zapnuty, vSechny kandly oznadené jako zamknuté budou vyzadovat
zadani sprdvného hesla pro sledovani

Zménit heslo: mozZnost zménit zakladni systémové heslo na jiné. Nejprve zadejte plavodni heslo,
nasledné zadejte nové heslo a zadejte nové heslo znovu pro potvrzeni.

Upozornéni!

Jestlize zménite zakladni heslo na jinou hodnotu, peclivé si nové heslo zapamatujte nebo zapiste.
V pFipadé zapomenuti hesla zlistane pfijimac trvale uzaméen a bude nezbytné kontaktovat
technickou podporu znacky GoSAT.

Tovarni nastaveni: uvede pfijimac do tovarniho nastaveni. VSechny kandly a uzivatelské volby budou
odstranény. Pred provedenim je nezbytné zadat spravné heslo (vychozi heslo je 000000)

Systémové informace: zobrazi r(zné systémové informace, napt. verzi hardwaru a softwaru.
Aktualizace soft.: moznost aktualizace software pfijimace, nebo vytvofit zalohu nastaveni. K dispozici
jsou nasledujici moznosti:

Typ operace: zvolte typ operace. “USB aktualizace” aktualizuje software pfijimace, “Zaloha” vytvofri
zalohu systémového nastaveni na USB zafizeni.

Sektor: pokud je jako operace zvolena USB aktualizace, moznost ,,App“ aktualizuje pouze internetové

aplikace, moZnost “UZivatel” aktualizuje pouze uZivatelska nastaveni a seznam kanal. Pro Uplnou
aktualizaci vSech systémovych soucasti je doporuceno zvolit moZnost ,Vse“.

Umisténi souboru: moznost zvolit umisténi aktualizacniho souboru na USB zatizeni

Start: zahdni vybranou operaci po stisknuti tlacitka OK

Nastaveni sité

Pripojeni: informace o zpUsobu pfipojeni k siti a internetu

ReZim: zapne, nebo vypne pfipojeni k mistni siti

Typ: nastavi automatické pridéleni IP adresy pomoci DHCP protokolu, nebo statickou IP adresu
UloZit: uloZi sitové nastaveni po stisknuti tlacitka OK

Rezim spousténi

Nastavi chovani prijimace pfi stisknuti tlacitka napajeni:

Zapnuti — prijimac se pIné spusti do provozniho rezimu

Standby — pfijimac se spusti pouze do standby (pohotovostniho rezimu)

Posledni stav — prijimac se spusti do posledniho stavu, ve kterém byl odpojen od napajeni



4.7 USB

Multimédia

Funkce Multimédia dovoluje snadno prochazet multimedidlni soubory na pfipojeném USB zafizeni,

jakymi jsou obrazky, hudba, nebo video soubory. Zvolte preferovanou kategorii souboru a stisknéte
OK k zobrazeni soubort daného typu. Soubory mohou byt pfehrany ve smycce po stisknuti tlacitka

PLAY; dalSi nastaveni je dostupné pod pfislusnou ikonkou (ozubené kolo).

Upozornéni!

Vyrobce nemize zarucit plnou kompatibilitu kazdého USB pamétového zafizeni dostupného na trhu,
protoZe neni mozné otestovat kazdé jednotlivé USB zatizeni. Vyrobce nenese odpovédnost za ztratu
dat nebo nefunkénost pfipojeného pamétového USB zafizeni. Nacteni vétSich soubor( muze trvat
déle. Set-top box nemusi nékterd pamétova zafizeni USB spravné rozpoznat. Nékteré soubory se
nemusi otevrit. Kompatibilita se odviji zejména od formatu a pouZitého audio / video kodeku.

PVR zaznamy

V tomto menu se zobrazuji veskeré potizené PVR zaznamy na pfipojeném USB zafizeni. K dispozici
jsou nasledujici moznosti:

OK (Prehrat) — zvoleny zaznam bude prehran

CERVENE tlacitko (Odstranit) — odstrani vybrany zéznam

MODRE tla¢itko (Vymazat vie) — vymaze veskeré PVR zaznamy pritomné na USB zafizeni

PVR nastaveni
Toto menu slouZi k nastaveni chovani PVR nahravaciho rezimu. K dispozici jsou nasledujici moznosti:

Timeshift: zapne, nebo vypne funkci Timeshift
Délka nahravky: zvoli maximalni délku rué¢niho nahravani
PVR prepisovani: pokud je funkce zapnuta, pti nedostatku mista na USB zafizeni bude zaznam funkce

Timeshift pfepisovan od svého zacatku
Info o UlozZisti: stisknéte OK pro zobrazeni detailnich informaci o UloZisti

Internet
Tato funkce zobrazi menu s internetovymi aplikacemi Youtube a IPTV pro prohlizeni OTT obsahu.

Varovani! JestliZe se nepodafri odstranit potize dle niZze uvedenych kroka,

nepokousejte se o vlastni opravu prijimace! Opravy smi byt provedeny pouze

autorizovanym servisnim stfediskem, nebo kvalifikovanou osobou. Jiné jednani

je v rozporu se zarucnimi podminkami! Pod krytem pf¥ijimace se nachazi

nebezpecné napéti, které miliZze neznalé osobé zpisobit tiraz elektrickym
proudem, elektricky Sok, ujmu na zdravi, ¢i smrt. Pfi neodborném zasahu do pfijimace vznika také
riziko pozaru, ¢i jinych majetkovych skod, a pouziti pfijimace neni bezpecné!



Kontaktujte svého prodejce ohledné moznosti servisnich oprav, pfipadné kontaktujte spolecnost
Tipa s.r.o., nebo vyhledejte informace na strankach www.gosat.cz.

Potiz

Moina pf¥icina

Reseni

Zadny obraz

Napajeni je odpojeno

Zapojte napajaci kabel pfijimacedo elektrické sité

Prijimac je vypnuty

Spustte pfijimac pomoci tla¢itka POWER

Anténni kabel je odpojeny

Ovérte pripojeni anténniho kabelu

Zavada anténni instalace

Je nezbytné nechat anténni instalaci ovérit
kvalifikovanou osobou

Zadny signal Neplatné nastaveni Resetujte pfijimac a spustte nové vyhledavani

prijimace program
o L Pokud se v anténni instalaci nachazi prvek
Napajeni antény je vypnuto e y e
napajeny pfijimacem, zapnéte napajeni antény

Vadna propojovaci kabeldz | Ovérte pouZitou kabeldz / vyzkousejte jiny kabel
Spusténa funkce MUTE Vypnéte funkci MUTE v pftijimacii TV

Zadny zvuk Nedostateénd Urovef

hlasitosti

Zvyste uroven hlasitosti v prijimacii TV

Zvolend nevhodnd stopa
zvuku

Zvolte jinou stopu zvuku

Zadny obraz, pouze
zvuk

Nespravné zapojeni AV

Ovérte zapojeni AV vystupu

Zvolen radiovy kanal

Pfepnéte na TV kanal

Dalkovy ovladac
nefunguje

Vybité baterie

Vyménite baterie v ovladaci

Ovladac je daleko, nebo
mimo dosah

Zvolte jinou pozici pro pouziti ovladace

P¥ilis silné okolni svétlo

Vyzkousejte ztlumit osvétleni mistnosti

Obraz se zasekava,
nebo vykazuje chyby

Slaby signal antény, vliv
ruseni nebo chybovost
pfenosu

Je nezbytné nechat anténni instalaci ovérit
kvalifikovanou osobou

Pfijimac je prehraty

Vypnéte pfijimac alespon na jednu hodinu

Nelze se pFipojit k
internetu, nebo je
pfipojeni nestabilni

Neplatna konfigurace
nastaveni

Ovérte konfiguraci sité a protokolu DHCP

Sitovy kabel je poskozeny

Ovérte viechny prvky a kabely mistni sité

Sit je vytizend

Vyzkousejte se pripojit k jiné siti, nebo vyckejte,
az jina zatizeni nebudou sit vyuZivat

Upozornéni ohledné funkci internetovych aplikaci

Internetové aplikace tretich stran, jejich obsah, funk¢nost a dostupnost se mohou v ramci

jednotlivych aktualizaci softwaru zménit, nebo nemuseji byt dostupné, jestlize dojde k nahlym

zménam obsahu ¢i parametri ze strany jejich poskytovatele. Prijimac nedokdaze zpracovat veskery

internetovy obsah, napf. néktera Youtube videa. Vyrobce ani prodejce nenesou zodpovédnost za

plnou funkcnost a dostupnost internetovych aplikaci.



http://www.gosat.cz/

6. Technické specifikace

Paralelni NAND flash zavadéc

Programovatelny ddlkovy ovladac

Evropska jazykova lokalizace

PVR nahravani, Timeshift, EPG, Teletext, Casovac
Pfehravani multimédii, Youtube a IPTV

Vstupni frekvence tuneru: 115 - 870 MHz

Vstupni RF droven: -78 up to -20 dBm

Modulace: OFMD, 16QAM, 32QAM, 640AM

Systémova pamét: 64 MB

Video dekodér: MPEG-1/2/4, H.264 AVC, H.265 HEVC

Audio dekodér: HE-AAC, MP3, AC-3 (Dolby Digital), MPEG-1 audio layer
Vystupni video format: 480p, 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Konektory: 1x HDMI 1.4b, 1x USB 2.0, 1x SCART, 1x S/PDIF coax.

1x IEC female input, 1x IEC male output, 1x RJ-45 Ethernet LAN
Podporovany systém souborl: NTFS, FAT32, FAT16

Vstupni napéti: 100-240V~AC 50/60 Hz

Ptikon: 10W max.

Ptikon Standby: <1W

Rozméry: 168 x 108 x 36 mm

Stupen kryti: IP20 (pouze k vnitfnimu pouziti)

EU prohlaseni o shodé (ES)

Vyrobce znacky GoSAT

TIPA spol. s r.o., Sadova 2749/42, 746 01 Opava, Ceska republika

prohlasuje, Ze vyrobek je pIné v souladu se smérnicemi 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU a
2009/125/EC véetné vsech dodatk( a relevantnich harmozinovanych

legislativnich nafizeni.

UplIné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na internetovych strankach
www.tipa.eu, nebo www.gosat.cz v karté vyrobku.

7. Zarucni podminky

Prodavajici poskytuje kupujicimu zakonnou obecnou zarucni lh(tu 24 mésicl ode dne prevzeti
vyrobku kupujicim. Zaruka se vztahuje pouze na novy, nerozbaleny a nepouzity vyrobek. Reklamaci
vyrobku maze kupujici uplatnit u prodavajiciho, nebo u spolecnosti Tipa s.r.o., ktera poskytuje
autorizovany servis znacky GoSAT. Kupuijici je povinen reklamaci uplatnit bez zbytecného odkladu
béhem doby trvani poskytnuté zarucni Ihlty. Kupujici je povinen béhem reklamacniho fizeni
poskytnout nutnou soucinnost, zejména poskytnuti kupniho dokladu k nahlédnuti, a informaci
potfebnych ke zjiSténi existence zavad a jejich naslednému posouzeni. V pfipadé opravnéné
reklamace se zarucni Ih(ita prodluZuje o celkovou dobu trvani reklamacniho fizeni, tedy od okamziku
uplatnéni reklamace po okamzik, kdy je kupujici povinen zboZi pfevzit, nebo kdy k prevzeti doslo.


http://www.tipa.eu/
http://www.gosat.cz/

Zaruku nelze uplatnit:

- jestlize vyrobek byl prodan s vadou, kvuli které byla snizena prodejni cena

- na opotiebeni a poskozeni zplsobené béznym uzivanim vyrobku

- v pfipadech, kdy vada vyrobku vznikla v disledku neodborné instalace, nedodrzenim postupl
uvedenych v tomto manudlu, nebo kdy byl vyrobek pouzity k jinému ucelu, nez ke kterému je uréeny
- pfi poSkozeni vyrobku vnéjsimi vlivy, jakymi se rozumi Zivelna pohroma, zasah vyssi moci, plsobeni
elektromagnetického zareni, plsobeni kapalin, vystaveni mechanickému poskozeni a jinym
nepfiznivym vlivim

- na vady zpUsobené pfipojenim jinych zafizeni

- na vady zpUsobené zasahem do operacniho systému a softwaru pfijimace

- na dasledky neodborného zasahu do vyrobku provedeného osobou bez pfislusné kvalifikace a
oprdvnéni autorizovaného servisu

- jestlize se Udaje poskytnuté kupujicim lisi s Udaji uvedenymi na vyrobku (vyrobni Cislo, typ a
oznaceni)

PIné znéni obchodnich a zaruénich podminek véetné dalsich zdrojl relevantnich informaci je
k dispozici na internetovych strankach www.tipa.eu.

Adresa vyrobce a poskytovatele autorizovaného servisu znacky GoSAT:

Tipa, spol. sr.o.
Sadova 2749/42
746 01 Opava

Ceska republika

Tel.: +420 553 759 096, +420 553 624 404
E-mail: Info@tipa.eu, podpora@gosat.cz
http://www.tipa.eu

Verze manualu: 1.0
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